
Anleitung Inbetriebnahme

Huawei Digital Power Switzerland
14. Februar 2023



2

Optimizer

Projects inverters
(800Vac)

Residential inverters Commercial & Industrial inverters

Single phase

Produktportfolio

3,4,5,6,8,10 12,15,17,20 30,36,40 60,100 185,2152,3,4,5,6

-M3

[kW] [kW]

-M2 

-M1 

Battery

Inverters 
SUN2000

Battery
LUNA2000

Optimizer SUN2000

-L1 

SUN2000-60KTL-M0

SUN2000-100KTL-M1
SUN2000-100KTL-AFCI

SUN2000-185KTL-H1

SUN2000-215KTL-
H1/3

Fokus dieser Präsentation ist die Inbetriebnahme der dreiphasigen 
Wechselrichter bis 40kW mit SmartDongle WLAN-FE

SmartDongle WLAN-FE
Kommunikation mit WLAN and 
FE (Fast Ethernet = LAN)

SDongle

LUC
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Vorgehen für Inbetriebnahme

Inbetriebnahme (vor Ort)
1. An FusionSolar APP anmelden
2. Wechselrichter und weitere Geräte in Betrieb nehmen
3. Geräte der Anlage kontrollieren
4. Anlage ins FusionSolar Mgmt. System aufnehmen (Portal oder APP)
5. Benutzerkonto für Besitzer erstellen (Portal oder APP)

Vorbereitung (im Büro)
1. Erstes Benutzerkonto erstellen
2. FusionSolar APP installieren
3. Kurzanleitung lesen

Nachbereitung (im Büro)
1. Anlage überwachen
2. Software Upgrade
3. Für Debugging: Anlage teilen
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• Das erste Benutzerkonto im FusionSolar Portal erstellen
• PC → Browser → https://intl.fusionsolar.huawei.com
• Registrierung Installateur auswählen
• Angaben zum Unternehmen und ersten Benutzer eingeben
→ E-Mail Bestätigungscode anfordern und eingeben

• Das erste Benutzerkonto ist Admin des Unternehmens
• Er erstellt die weiteren Benutzer des Unternehmens

• Im FusionSolar Portal anmelden
• https://intl.fusionsolar.huawei.com
• Benutzername und Passwort eingeben → Anmelden

• Evtl. Unternehmensangaben ergänzen
• System → Unternehmensleitung → Firmeninfo

Erstes Benutzerkonto erstellen
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• Die FusionSolar APP auf Android Smartphone installieren; die neuste Version 
der APP ist immer in der Huawei AppGallery verfügbar, deshalb zuerst die 
AppGallery installieren
• FusionSolar APP ist nicht im Google Play Store verfügbar
• Verfügbarkeit von FusionSolar APP für iOS nicht gegeben

• Vorgehen für die Installation der FusionSolar APP
• Smartphone → Browser → solar.huawei.com
• → Menu (drei Striche oben rechts) → Download FusionSolar APP
• Huawei AppGallery installieren (evtl. 1x freigeben)
• FusionSolar APP installieren (evtl. 1x freigeben)

• In der FusionSolar APP anmelden
• Gleicher Benutzername und Passwort wie Portal

FusionSolar APP installieren

FusionSolar APP

Huawei AppGallery
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• Die Kurzanleitung ist eine übersichtliche Darstellung für die 
Installation und die Inbetriebnahme
• Produktbeschreibung, Montage und Abstände
• Elektrische Anschlüsse: PE-, AC- und DC-Kabel
• SmartDongle und Kommunikation
• Einschalten und Kontrollleuchten

• Kurzanleitung und weitere Dokumente im Download Center 
herunterladen
• PC → https://solar.huawei.com → Sprache wählen → Register Service
→ Download Center → Lösung 
• Gewerblich: 12 bis 100KTL
• Privat: 3 bis 10KTL, LUNA2000 Batterie, Optimierer

• → Kategorie → Produkte → Dokumententyp

• Benutzerhandbuch: umfangreiche Dokumentation

• Installationsvideo

Kurzanleitung lesen
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1. An FusionSolar APP anmelden
• Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk oder Home WLAN
• Falls keine Verbindung → Menu (∙∙∙ oben rechts) → Inbetriebnahme des Gerätes

2. Wechselrichter und weitere Geräte in Betrieb nehmen
• Evtl. LUNA2000 einschalten, AC-Schalter einschalten, DC-Schalter auf der Unterseite des 

Wechselrichters einschalten, 1-2 Minuten warten
• FusionSolar APP → Ich → Inbetriebnahme des Gerätes
• APP mit dem WLAN des WR verbinden (SSID = SUN2000_xxx / Changeme) → Seite 8
• Am Wechselrichter anmelden (installer / 00000a oder eigenes Passwort) → Seite 9
• Schnelleinstellungen durchführen: Ländercode, Zeit → weitere Geräte wie SmartDongle, 

Meter, Batterie → Kommunikation mit Managementsystem → Abschluss

3. Anlage in FusionSolar Management System aufnehmen
• Wieder Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk oder Home WLAN
• FusionSolar APP → Ich → Anlageverwaltung → + → Angaben zur Anlage → SN von 

SmartDongle eingeben

4. Weiteres Benutzerkonto (= Besitzer) erstellen
• FusionSolar APP → Ich → Benutzerverwaltung → + → Angaben zum Besitzer
• Besitzer erhält ein Email mit den Benutzerangaben

Übersicht zur Inbetriebnahme
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• Der Wechselrichter hat ein eigenes WLAN für die Inbetriebnahme
• Das WLAN hat SSID = SUN2000_xxx und Passwort = Changeme
• xxx ist die Seriennummer des Wechselrichters

• Mit QR-Code mit dem WLAN des WR verbinden
• FusionSolar APP → Ich → Inbetriebnahme des Gerätes
• Verbinden → QR-Code auf der rechten Seite des Wechselrichters scannen
• Smartphone verbindet mit dem WLAN des Wechselrichters, evtl. bestätigen
• Verbinden wechselt auf Anmelden

• Oder, mit Manuelle Verbindung mit dem WLAN des WR verbinden
• Manuelle Verbindung → Verbindungsmodus WLAN auswählen
• Wechseln → in Android das WLAN mit SSID = SUN2000_xxx auswählen →

Passwort ist Changeme → Smartphone verbindet mit WLAN des Wechsel-
richters → Warten bis «Verbunden (ohne Internet)» → Pfeil zurück (oben links)

• Verbinden wechselt auf Anmelden

• Falls keine Verbindung von der APP mit dem WLAN des WR erstellt werden kann
• Ursache: meist wurde bei der manuellen Verbindung ein falsche Passwort eingegeben
• Behebung: in Smartphone Einstellungen das WLAN SUN2000_xxx entfernen und neu beginnen

APP mit dem WLAN des WR verbinden
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• Anmelden am Wechselrichter auf der Seite Identitätsauthentifizerung
• Rolle = installer für Inbetriebnahme
• Rolle = xxx für Besitzer ohne Internetanschluss

• Falls zwei Felder erscheinen muss ein neues Passwort gesetzt werden
• Empfohlenes Passwort ist Standardpasswort = 00000a (fünf Mal Null + kleines a) 

oder ein eignes Passwort (unbedingt notieren!)

• Falls ein Feld erscheint muss das Passwort eingeben werden 
• Standardpasswort = 00000a oder eignes Passwort

• Falls das Passwort vergessen wurde
• Ursache: es wurde ein eigenes Passwort gesetzt und dieses ist nicht mehr bekannt
• Behebung: Wechselrichter muss zurückgesetzt werden; siehe Kurzanleitung

Am Wechselrichter anmelden

LUC

LUC



10

• Seite 1 Basisparameter: Netzcode = Switzerland NA/EEA:2020 → Weiter

• Seite 2 Geräteverwaltung: SmartDongle und Leistungsmesser werden sofort erkannt; Optimierer werden 
gesucht (abwarten bis Suche mit 100% beendet ist); evtl. Akku LUNA2000 auswählen (Kommunikation dauert 
ca. 1 Minute); evtl. kaskadierte Wechselrichter suchen → Weiter

• Seite 3 Komunikationsnetzwerk: bei LAN → Verbinden; bei WLAN SSID von Home WLAN auswählen und 
Passwort eingeben → Verbinden; Wechselrichter zu Router und Router zu Cloud müssen grün sein → Weiter

• Seite 4 Fertig: alle Symbole müssen grün sein → Fertigstellen

Schnelleinstellungen durchführen
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• Status in der Kopfzeile kontrollieren: 3x grün?
• Ein: Netzanschluss (grün)
• Kommunikation: Verbindung zum Router und Management System (2x grün)

• Alarm
• Alarm lesen und Anlage bearbeiten

• Geräteüberwachung: Werte kontrollieren
• Wechselrichter Eingangsstränge
• Smart Power Sensor
• Batterie

Geräte der Anlage kontrollieren
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• Hinweis: Für die Identifikation die Seriennummer 
des SmartDongle verwenden, da dies vom 
Internet her das erste Gerät ist

• Anlage in FusionSolar Portal hinzufügen
• https://intl.fusionsolar.huawei.com → anmelden
• → Anlagen → Kraftwerkmanagement →

Neue Anlage

• Basis-Informationen zur Anlage eingeben
• Anlagenbesitzer eigenes Unternehmen auswählen
• Anlagenname Name eingeben
• Installationsdatum Datum von heute

• Gerät hinzufügen
• Geräte SN SN von SmartDongle eingeben
• Es erscheint das Gerät und weitere Geräte über + anzeigen

• Sonstige Infos festlegen
• Adresse mit Pfeil aktuelle Adresse auswählen, damit 

die Koordinaten erscheinen

Anlage in FusionSolar aufnehmen (Portal)
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• Hinweis: Für die Identifikation die Seriennummer des 
SmartDongle verwenden, da dies vom Internet her das erste 
Gerät ist

• Anlage in FusionSolar APP hinzufügen
• Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk oder Home WLAN
• FusionSolar APP → Ich → Anlageverwaltung → + (oben rechts)

• Basis-Informationen zur Anlage eingeben
• Land/Region mit > Schweiz auswählen
• Anlagenbesitzer mit > eigenes Unternehmen auswählen
• Anlagenname Name eingeben
• Anlagegrösse Wert in kWp eingeben
• Inbetriebnahme Datum von heute
• Adresse mit Pfeil aktuelle Adresse auswählen
• Zeitzone mit > (UTC+1)Berlin auswählen

• Gerät der Anlage eingeben
• Geräte SN Barcode von SmartDongle scannen
• Einreichen Die Anlage erscheint nach ein paar Sekunden

Anlage in FusionSolar aufnehmen (APP)

Möglichkeiten für die SN
von SmartDongle
1. QR-Code scannen 

(aber Verbindung mit dem 
Wechselrichter herstellen) 

2. Barcode scannen
3. SN manuell eingeben
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• Benutzerverwaltung öffnen
• FusionSolar Portal 
→ System 
→ Unternehmensleitung 
→ Benutzerverwaltung
→ Benutzer hinzufügen

• Grundlegende Infos eingeben
• Benutzername Benutzername vom Besitzer, z.B. Vorname.Nachname (keine Umlaute ä,ö,ü verwenden)
• E-Mail Bestehendes E-Mail-Adresse vom Besitzer

• Rolle Anlagenbesitzer für Besitzer auswählen (Hinweis: Portalbesitzer für Installateur)

• Zugeordnete Anlage auswählen → Speichern

• Besitzer
• Der Besitzer erhält ein E-Mail mit dem Benutzernamen und einem automatisch generierten Initialpasswort
• Empfehlung: Kunden zuerst am PC im Browser am Portal anmeldet ( https://intl.fusionsolar.huawei.com
• Portal Beim ersten Anmelden muss das Initialpasswort geändert werden

Benutzerkonto für Besitzer erstellen (Portal)
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• Benutzerverwaltung öffnen
• Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk oder Home WLAN
• FusionSolar APP → Ich → Benutzerverwaltung → + (oben rechts)

• Angaben zum Besitzer eingeben
• Anlagenbesitzer mit > eignes Unternehmen auswählen
• Rolle mit > Rolle Anlagenbesitzer auswählen
• Zugeordnete Anlage mit > Anlage auswählen mit oder QR-Code scannen
• Benutzername Benutzername vom Besitzer, z.B. Vorname.Nachname

(keine Umlaute ä,ö,ü verwenden)
• Passwort Initialpasswort für Besitzer, z.B. PLZ.Ort
• E-Mail Bestehendes E-Mail-Adresse vom Besitzer

• Speichern
• Anschliessend erhält der Besitzer ein E-Mail für das Benutzerkonto
• Beim ersten Anmelden muss das Initialpasswort geändert werden
• Evtl. Besitzer bei der Installation der FusionSolar APP unterstützen

Benutzerkonto für Besitzer erstellen (APP)
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• Anlage vor Ort in der FusionSolar APP überwachen
• Ich → Inbetriebnahme → mit WLAN von Wechselrichter verbinden → Anmelden
• Geräteüberwachung: Werte kontrollieren
• Falls die Werte beim Smart Power Meter nicht passen, Ausrichtung der Wandler kontrollieren

• Anlage in den nächsten Tagen im FusionSolar Portal überwachen
• Anlage auswählen → alle Geräte anklicken: Werte kontrollieren

• Typische Aufgaben
• Software updaten: siehe nächste Seite
• String-Leistung erfassen: Portal → Anlagen → Kraftwerkmanagement → Anlage auswählen → Bearbeiten 

(Bleistift) → String-Leistung festlegen → Gerät wählen → String-Leistung festlegen: Werte in Wp erfassen
• Adresse und Koordinaten erfassen: Portal → Anlagen → Kraftwerkmanagement → Anlage auswählen →

Bearbeiten (Bleistift) → Sonstige Infos festlegen → Adresse eingeben → Lupe klicken → korrekte Adresse 
auswählen → Koordinaten werden automatisch ausgefüllt

Anlage überwachen
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• Es ist empfohlen, einen Upgrade auf die neuste 
SW-Version durchzuführen. Dafür gibt es 2 
Methoden:

• Empfohlene Methode: Im FusionSolar Portal ist 
der SW Upgrade einfach und effizient (siehe 
nächste Seite)

• Mit der FusionSolar APP kann der SW Upgrade 
vor Ort durchgeführt werden, falls keine 
Verbindung zum FusionSolar Portal besteht (siehe 
übernächste Seite); die SW muss vorher auf das 
Smartphone geladen werden; die aktuelle SW 
Version ist auf der auf der Support-Seite 
verfügbar

• Hinweis für LUNA2000: Das Upgrade erfolgt erst, 
wenn jedes Energiemodul min. 10% geladen ist 
und AC und DC stabil sind; allenfalls LUNA2000 
mit Erzwungenen Laden auf 20% bringen

SW Upgrade

Gerät SW-Version

SUN2000-3-10KTL-M1
SUN2000MA V100R001C00SPC141

SUN2000-12-20KTL-M2

SUN2000-30-40KTL-M3 SUN2000MA V100R001C20SPC112

SmartDongle WLAN-FE SDongle V100R001C00SPC127

LUNA2000 FusionSolarDG V100R002C00SPC109

Gerät Support Seite

SUN2000-3-10KTL-M1
https://support.huawei.com/enterprise/en/
digital-power/sun2000ma-pid-22755755

SUN2000-12-20KTL-M2

SUN2000-30-40KTL-M3

SmartDongle WLAN-FE https://support.huawei.com/enterprise/en/f
usion-solar-pv/sdongle-pid-23826585

LUNA2000 https://support.huawei.com/enterprise/en/
digital-power/fusionsolardg-pid-23448309
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• SW im FusionSolar Portal upgraden
• https://intl.fusionsolar.huawei.com → anmelden
• Anlagen → Upgrade-Verwaltung → Hinzufügen
• Update: Jetzt → Gerätetyp auswählen → Zielversion auswählen → Gerät 

auswählen und kontrollieren

• Es erscheint ein Eintrag in der Liste und der SW Upgrade beginnt, 
Fortschritt und Abschluss (Erfolgreich:1) wird angezeigt

• Nach Abschluss startet das Gerät neu, dies kann einige Minuten dauern
• SW Version kontrollieren: → Anlagen → Gerätemanagement

SW Upgrade im FusionSolar Portal (empfohlen)
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• Ziel ist Anlage mit einem anderen Benutzer (nicht im eigenen Unternehmen) zu teilen, z.B. für 
Kontrolle, Debugging, SW-Update, etc.; eine sehr nützliche Funktion

• Vorgehen Anlage teilen im Portal
• https://intl.fusionsolar.huawei.com → anmelden
• Anlagen → Kraftwerksmanagement
• Anlage auswählen → Freigeben
• E-Mail von anderem Benutzer eingeben 
→ Genehmigung anklicken → Bestätigen

• Nach ein paar Sekunden erscheint die Anlage beim anderen 
Benutzer

• Vorgehen Anlage teilen beenden
• Anlage auswählen → Freigabe abbrechen

• Hinweis: diese Funktion steht nur im FusionSolar Portal zur 
Verfügung

Für Debugging: Anlage teilen
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• URL der Schweizer Webseite ist 
https://solar.huawei.com/de-ch

• Dokumente sind im Register SERVICE

• Anleitungen für Schweizer Installateure 
sind im Abschnitt → Anleitungen

• Datenblatt, Kurzanleitung, Benutzer-
handbuch, Installationsvideos, etc. sind 
im Abschnitt → Download Center
• PV-Kraftwerke: 100KTL und grösser
• Gewerblich: 12 bis 100KTL
• Privat: 3 bis 10KTL, LUNA2000 Batterie

Dokumente auf der Huawei Solar Webseite
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• Technical Assistance Center (TAC)
Störungsannahme 7x24
für Support und Garantie

• Persönliche Kontakte in der Schweiz

• ZH, SZ, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, TG, LI
Luc Meier, +41 76 335 35 49
luc.meier@huawei.com

• BE, LU, BS, BL, SO, OW, NW, UR
Besetar Shehu, +41 76 264 23 40
besetar.shehu@huawei.com

• VD, VS, NE, FR, GE, JU, TI
Gabriel Blaise, +41 76 690 31 88
gabriel.blaise@huawei.com

Kontakte

East
Central

West

Lausanne

Bern

Zurich
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• Vorgehen SW upgraden in der FusionSolar App
• Ich → Inbetriebnahme des Gerätes → QR-Code → Anmelden
• Wartung → Gerät aktualisieren
• Gerät auswählen → Manuelle Suche → Datei auswählen → SW auswählen
• SW Upgrade startet

• Fortschritt und Abschluss wird angezeigt

• Nach Abschluss startet das Gerät neu, dies kann einige Minuten dauern

SW upgraden in der FusionSolar APP


