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SMA Solar Technology AG 1 Zugelassene Batterien

1 Zugelassene Batterien

In den Tabellen finden Sie die Batterien, die fiir den Betrieb mit folgenden Hybrid-Wechselrichtern von SMA Solar
Technology AG zugelassen sind (Stand: 05/2023):

e STP5.0-3SE-40
e STP6.0-3SE-40
e STP8.0-3SE-40
e STP10.0-3SE-40

E] Firmware-Version der Batterie

Die Firmware-Version von BYD Batterien kann iber die Benutzeroberfléche der Batterie aufgerufen werden (siehe
Anleitung des Herstellers). Bei Batterien von BMZ, IBC und AXITEC kann die Firmware-Version iber die
Benutzeroberfléche des Wechselrichters nach erfolgreicher Inbetriebnahme ermittelt werden.

E] Firmware-Version des Wechselrichters
Die Firmware-Version des Wechselrichters ist Gber die Benutzeroberfléche des Wechselrichters abrufbar.

Typ Firmware-Version Firmware-Version
(Hersteller) der Batterie fir: des Wechselrichters:
Battery-Box Premium HVM (11.0-22.1) BMU=3.16 > 1.00.00.R

(BYD Company Limited) BMS = 3.24

Battery-Box Premium HVS (5.1-12.8) BMU=3.16 > 1.00.00.R

(BYD Company Limited) BMS > 3.24

Hyperion 10.0, 12.5 und 15.0 (Art.-Nr.: 616038) 24.17R > 3.02.20.R

mit Helios VE Modul (Art.-Nr.: 612033)

(BMZ GmbH)

era:powerbase 10.0, 12.5 und 15.0 (Art-Nr.: 609811)
mit Helios VE Module (Art.-Nr.: 612033)
(IBC SOLAR AG)

AXistorage Li SH 10.0, 12.5 und 15.0 (Art-Nr.:
616039)

mit Helios VE Module (Art.-Nr.: 612033)
(AXITEC)
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2 Nutzbare Leistungen

2 Nutzbare Leistungen

SMA Solar Technology AG

2.1  Allgemeine Hinweise zu nutzbaren Leistungen

Batterie und Hybrid-Wechselrichter aufeinander abstimmen

Alle genannten Batterien liefern einen definierten Nennstrom. Bitte beachten Sie die Empfehlung der Batteriehersteller
beziiglich der geeigneten Dimensionierung der Batterie, um die im Datenblatt angegebenen Nenn- und Uberlaststrome
der Systeme mit einem Sunny Tripower Smart Energy zu erreichen. Nur bei einer aufeinander abgestimmten
Dimensionierung der Batteriegréf3e (Batteriekapazitét, Batteriestréme, ggf. Anzahl der Batteriemodule) kann die volle
Funktionalitat und volle Leistung inklusive Uberlast fir das PV-Speichersystem mit dem jeweils eingesetzten Hybrid-
Wechselrichter gewdhrleistet werden.

2.2

mit Battery-Box Premium HVS

Spannungsbereich
der Batterie

Maximaler Strom

Maximale Leistung

23

HVS 5.1

160V bis 230 V

12 Abis 25 A

2,4 kW bis 5,75 kW

HVS 7.7
240V bis 345V

25A
6 kW bis 8,6 kW

mit Battery-Box Premium HVM

Spannungsbe-
reich der Bat-
terie

Maximaler
Strom

Maximale Leis-
tung

24

HVM 8.3

nicht
kompatibel

nicht
kompatibel

nicht
kompatibel

HVM 11.0

160V bis
240V

2,4 kW bis
7,2 kW

HVM 13.8

200V bis
300V

12 Abis30 A 25 Abis 30 A

6 kW bis
9 kw

HVS 10.2
320V bis 460 V

25 A
8 kW bis 10,6 kW

Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen

HVS 12.8
400V bis 576 V

25 A
10 kW bis 10,6 kW

Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen

HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1
240V bis 280V bis 320V bis
360V 420V 480V
30 A 30 A 30 A
7,2 kW bis 8,4 kW bis 9,6 kW bis

10 kW 10 kW 10,6 kW

Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen

mit BMZ Hyperion / IBC era:powerbase / AXITEC AXlstorage LI SH

mit Helios VE-Modulen

Spannungsbereich
der Batterie

Maximaler Strom

Maximale Leistung

3 Module
7.5 kWh

nicht kompatibel

nicht kompatibel

nicht kompatibel

4 STPSE-Batteries-Tl-de-11

4 Module
10,0 kWh
179V bis 227 V

17 Abis 29 A
3,0 kW bis 6,6 kW

5 Module
12,5 kWh
224V bis 284V

29 A
6,5 kW bis 8,2 kW

6 Module
15,0 kWh
268V bis 340V

29 A
7,8 kW bis 9,9 kW
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3
3.

Batteriekommunikationsanschluss

1  Kabelanforderungen
Paarweise verdrillte Leitungen (Twisted Pair)
Kabelkategorie: Mindestens Cat5e
Kabel mit Schirmung: Ja
Leiterquerschnitt: 0,2 mm?2 bis 1,5 mm?
AufBendurchmesser: 5,3 mm bis 7 mm
Maximale Kabelldnge: 10 m
UV-bestandig bei Verlegung im Auf3enbereich.
Empfehlung: Verwendung einer Netzwerk-Verlegeleitung mit 1-adrigem starren Draht

Anforderungen des Batterieherstellers beachten.

3.2  Verkabelungsprinzipien mit BYD Battery-Box Premium HVM/HVS

Das CAN-Kommunikationskabel kann entweder an die RJ45-Buchse fir die CAN-Kommunikation oder an die
Klemmleiste der Batterie angeschlossen werden.
SUNNY TRIPOWER BYD Battery-Box
SMART ENERGY Premium HVS/HVM
BMS/CAN DI DO

l|3

SE74 RIS 1 57

2| : 611811071:28114116111i8

ENABLE

Abbildung 1: Sunny Tripower Smart Energy mit BYD Battery-Box Premium HYM/HVS bei Verwendung von Verlegeleitung.

SUNNY TRIPOWER BYD Battery-Box
SMART ENERGY Premium HVS/HVM
BMS/CAN

817]6[514]32[1

ENABLE |

Abbildung 2: Verkabelungsprinzip nach TIA-568A: Sunny Tripower Smart Energy mit BYD Battery-Box Premium HVM/HVS. Die einzelnen
Leitungsenden miissen mit einer 12mm langen Adernendhiilse versehen sein.
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3 Batteriekommunikationsanschluss SMA Solar Technology AG

SUNNY TRIPOWER BYD Battery-Box
SMART ENERGY Premium HVS/HVM
BMS/CAN

817]6[5[4[3[2[1

i

ENABLE I I

Abbildung 3: Verkabelungsprinzip nach TIA-568B (handelsibliches Ethernet-Kabel mit einseitig offenem Ende): Sunny Tripower Smart Energy mit
BYD Battery-Box Premium HVM/HVS. Die einzelnen Leitungsenden missen mit einer 12mm langen Adernendhiilse versehen sein.

Klemmstelle am Funktion Klemmstelle an der
Wechselrichter Batterie

1 CAN H (paarweise verdrillte Leiter, mindestens CAT5e) 1

2 Enable 4

3 CAN L (paarweise verdrillte Leiter, mindestens CAT5e) 2

4 GND 3

5 Nicht verwendet

6 Schirmung
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SMA Solar Technology AG

3 Batteriekommunikationsanschluss

3.3  Verkabelungsprinzip mit BMZ Hyperion, IBC era:powerbase oder

Axitec AXlstorage LI SH

SUNNY TRIPOWER BMZ Hyperion / IBC era:powerbase /
SMART ENERGY Axitec AXlstorage LI SH
BMS/CAN DI DO

3|0 551 7 B HISE7

I
zl 6185101120114 11611i8

123 4567 8

ENABLE

Abbildung 4: Sunny Tripower Smart Energy mit BMZ Hyperion, AXITEC AXIstorage, IBC era:powerbase bei Verwendung von Verlegeleitung.

Klemmstelle am Funktion Klemmstelle an der
Wechselrichter Batterie

1 CAN H (paarweise verdrillte Leiter, mindestens CAT5e) 1

2 Enable 6

3 CAN L (paarweise verdrillte Leiter, mindestens CAT5e) 2

4 GND 5

5 Nicht verwendet

6 Schirmung

Technische Information

STPSE-Batteries-Tl-de-11 7



ENERGY
THAT

%% 600



	Inhaltsverzeichnis
	1 Zugelassene Batterien
	2 Nutzbare Leistungen
	2.1 Allgemeine Hinweise zu nutzbaren Leistungen
	2.2 Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen mit Battery-Box Premium HVS
	2.3 Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen mit Battery-Box Premium HVM
	2.4 Nutzbare Leistungen bei Verwendung des STP10.0-3SE-40 zusammen mit BMZ Hyperion / IBC era:powerbase / AXITEC AXIstorage LI SH mit Helios VE-Modulen

	3 Batteriekommunikationsanschluss
	3.1 Kabelanforderungen
	3.2 Verkabelungsprinzipien mit BYD Battery-Box Premium HVM/HVS
	3.3 Verkabelungsprinzip mit BMZ Hyperion, IBC era:powerbase oder Axitec AXIstorage LI SH


