Systéemes solaires de Schweizer.
Fiche technique — Capacité de décharge de courant de foudre pour
le systéme de montage pour toit plat MSP-FR

Capacité de décharge de courant de foudre

Les systémes PV pour toit plat MSP-FR-EW et MSP-FR-S peuvent étre utilisés selon les critéres de la
norme DIN EN 62305-3 en tant que composant du parafoudre d'un systeme de protection contre la foudre.
Ces systemes de montage satisfont a la classe de contrble H avec 100 kA selon DIN EN 62561-1 dans les
conditions de montage supplémentaires suivantes.

Conditions de montage

Pour garantir la capacité de décharge de courant de foudre, tous les rails de raccordement doivent étre fixés

a l'aide de vis spéciales:

— Référence 21348, MSP-FR-TS 6,3x22

— Couple de serrage 10 Nm

— Supplément pour MSP-FR-S:
Pour le systeme de montage MSP-FR-S, des rails de raccordement doivent également étre montés
entre les supports hauts (parallelement au déflecteur).

Rail de raccordement

Remarque

Les organes de capteurs et les parafoudres ne font pas partie de I'assortiment de Ernst Schweizer AG. lIs
peuvent étre fixés directement sur les supports par une entreprise spécialisée ou selon les spécifications
d'un planificateur de protection contre la foudre.
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