
Variante orientée au sud avec inclinaison de 5° 
des panneaux

Éléments de formage et rail de support de pan-
neaux

Passage de câbles du système Est-Ouest

Toiture gravillonnée | Système Est-Ouest   
Système de fixation avec panneaux posés en portrait

La solution parfaite pour votre toiture gravillonnée
•  Convient en particulier pour les toitures gravillonnées dans les 

nouvelles constructions
•  Un accès de service étroit garantit un accès confortable aux 

panneaux
•  Production écoresponsable à partir de plastique recyclé made in 

Germany 

Variantes de produit
•  Variante Est-Ouest avec passage de câbles intégré et inclinaison de 

10° des panneaux
•  Variante Sud avec inclinaison de 5° des panneaux
•  2 attaches pour toutes les hauteurs de cadre en noir anodisé ou 

couleur alu
•  De nombreux composants en option pour une installation optimale : 

Cache de rail en C, plaque de contact, optimiseur de fixation, etc.

AVANTAGES
•  Exploitation efficace de la surface grâce à 

une inclinaison à 10° des panneaux et à un 
montage portrait

•  De grands éléments de formage offrent 
suffisamment de place pour le lestage

•  Aérodynamisme testé en soufflerie
•  Montage rapide et simple grâce à des champs 

d’un seul tenant
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Fig. Description

1
Attache centrale ou d‘extrémité
• pour cadres de panneaux 30-42 mm et 43-52 mm
• montage simple grâce au mécanisme d’arrêt

2
Rail de support de panneau 
• peut être combiné avec de nombreux éléments 

optionnels du rail en C
• raccord de rail intérieur pour une flexibilité maximale de 

montage

3 Vis de fi  xation  
• Raccordement rapide et fiable des composants du 

système pour toiture végétalisée

4 Élément de formage 
• beaucoup de place pour les gravillons de lestage
• en plastique recyclé made in Germany

Éléments de formage Est-Ouest contre élé-
ments de formate Sud

Raccord de rail intérieur

Toiture gravillonnée | Système Est-Ouest 
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Vidéo de montage
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Éléments de formage Est-Ouest

Pour l’application de gravillons dans le cadre du lestage. Support de panneaux directement intégré à l’élément de formage, aucun montage supplé-
mentaire nécessaire. En plastique recyclé et résistant aux UV made in Germany.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001502 Élément de formage toiture gravillonnée Est-Ouest 2150 1200 300 Plastique

03-001503 Élément de formage toiture gravillonnée Est-Ouest couloir 
de maintenance

1350 1200 130 Plastique

03-001504 Élément de formage toiture gravillonnée Est-Ouest couloir 
de maintenance demi

675 1200 130 Plastique

Articles individuels pour toiture gravillonnée

Éléments de formage Sud

Pour l’application de gravillons dans le cadre du lestage. Support de panneaux directement intégré à l’élément de formage, aucun montage supplémen-
taire nécessaire. En plastique recyclé et résistant aux UV made in Germany.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001494 Élément de formage toiture gravillonnée Sud 1325 1200 222 Plastique

03-001495 Demi-élément de formage toiture gravillonnée Sud (support 
de panneaux haut)

660 1200 222 Plastique

03-001496 Demi-élément de formage toiture gravillonnée Sud (support 
de panneaux bas)

660 1200 130 Plastique

Rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée 5,40 m

Rail de montage, utilisation possible comme rail de support de panneaux pour système de toiture gravillonnée. 

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001509 Rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée EO 
5,40 m

54 55 Alu

03-001511 Rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée S 
5,40 m

54 53 Alu
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Raccord de rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée

Raccord de rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée. Vissage à l’aide de deux vis autoforeuses avec entraînement hexagonal SW 8.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001513 Kit de raccord de rail de support de panneaux pour toiture 
gravillonnée

20 Alu / V2A

Attaches centrales 

Attaches centrales pour la fi xation des panneaux sur le rail en C, le rail C-N ou le rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée. Montage simple 
grâce au mécanisme d’arrêt. Entraînement hexagonal extérieur de la vis de fi xation SW 8. Pour des hauteurs de cadres de 30-42 mm ou de 43-52 mm, 
disponibles en choix en couleur alu ou en noir (sw) anodisé.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001345 Kit d‘attache centrale panneau 30-42 C 52 11,4 30 – 42 Alu / V2A /PE

03-000285 Kit d‘attache centrale panneau 43-52 C 52 11,4 43 – 52 Alu / V2A /PE

03-001346 Kit d‘attache centrale panneau 30-42 C noir 52 11,4 30 – 42 Alu / V2A /PE

03-000286 Kit d‘attache centrale panneau 43-52 C noir 52 11,4 43 – 52 Alu / V2A /PE

Attaches d’extrémité 

Attaches d’extrémité pour la fi xation des panneaux sur le rail en C, le rail C-N ou le rail de support de panneaux pour toiture gravillonnée. Montage simp-
le grâce au mécanisme d’arrêt. Entraînement hexagonal extérieur de la vis de fi xation SW 8. Pour des hauteurs de cadres de 30-42 mm ou de 43-52 mm, 
disponibles en choix en couleur alu ou en noir (sw) anodisé.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001236 Kit d‘attache panneau d‘extrémité 30-42 C 52 14 30 – 42 Alu / V2A /PE

03-000287 Kit d‘attache panneau d‘extrémité 43-52 C 52 14 43 – 52 Alu / V2A /PE

03-001237 Kit d‘attache panneau d‘extrémité 30-42 C noir 52 14 30 – 42 Alu / V2A /PE

03-000288 Kit d‘attache panneau d‘extrémité 43-52 C noir 52 14 43 – 52 Alu / V2A /PE

Vis de fi  xation pour rail de support de panneau  pour toiture gravillonnée

Vis autotaraudeuse avec entraînement hexagonal SW 8 pour le raccordement du support de panneau au rail de support de panneau.

Art. Description a in mm b in mm c in mm Material

03-001491 Vis de fi  xation pour rail de support de panneau pour toiture 
gravillonnée

51 6,5 acier galvanisé


