
Arres 3 Dachfenster
Die optische
Einbindung

Das ästhetische, qualitativ hochwertige Arres Dach-
fenster für nachhaltiges Bauen. Eines der derzeit bes-
ten Energiesparfenster am Markt mit hohem Glasanteil 
aus dem Hause Wenger Fenster AG.

Das von Solarmarkt und Wenger Fenster gemeinsam entwickel-
te Dachfenster passt sich optimal an die PV-Modul-Umgebung 
an. So lassen sich ein oder auch mehrere Fenster in das Modul-
feld integrieren. Durch die innovative Bauweise ist das Fenster in 
geschlossenem Zustand fast nicht sichtbar. Dies fördert zudem 
die Selbstreinigung, da das Fenster gegenüber den Modulen 
kaum erhöht ist.

Info

Rastermasse und Massskizzen auf Anfrage oder unter arres.ch

Hauptmerkmale auf einen Blick

Optisch ansprechende Gestaltung aus einer Holz-Glaskonstruktion

Nahtlose Einpassung in das ARRES Modulfeld

Unterstützende Gasdruckfeder oder Motor optional erhältlich

3-fach Isolierglas

Vorteile auf einen Blick

Hervorragende Optik

Schnelle Montage

Hohe Stabilität

Hagelwiderstandsklasse HW 5

Hoher Selbstreinigungsgrad

Viele Optionen

Umfangreiches Zubehörprogramm

Optimiertes Sonnenschutzglas 

Herstellung

Schweizer Hersteller, führend in den Bereichen Wärmedämmung,
Schallschutz und Einbruchschutz

ISO 9001: 2015: Qualitätsmanagement

FSC® Zertifizierung: 2006

FFF Q-Signet: 2013



Technische Angaben Arres Dachfenster

Technische Details

Isolation Ug 0.6 W/m2k* 

Isolation Uf 1.5 W/m2k

Isolation Ulin 0.043 W/m2k

Isolation Uw 1.0 W/m2k

Isolation Frsi 0.695 W/m2k

*Ug -Wert kann je nach Einbauwinkel um bis zu 0.2W/m2K ansteigen 

Einstrahlung g-Wert 37%

Lichttransmission TL 37%

Schalldämmwert       R‘w+Ctr >32 dB

Technische Angaben

Dachfenster Innen
Holz, Weissanstrich RAL 9016, andere Farben oder Mate-
rialien auf Anfrage möglich

Dachfenster Aussen Isolierglas mit Randbeschichtung schwarz

Glasart 3-fach, aussen VSG, innen ESG

Optionen

Elektrischer Antrieb

RWA – Antrieb (Rauchabzug) 

Innenverschattung 

Weitere Optionen auf Anfrage

Produktvariante

Arres 3.1 Premium L 1400/900

Arres 3.2 Premium L 1400/900

Die Spezifikationen unterliegen technischen Änderungen und Prüfungen ohne vorherige Veröffentlichung.
Die Solarmarkt GmbH behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 

Solarmarkt GmbH, Neumattstrasse 30, 5000 Aarau, Schweiz, +41 62 200 62 00, info@arres.ch, arres.ch
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Zeichnungs-Nr.:Wenger Fenster AG

Chrümigstr. 32
3752 Wimmis
Tel. +4133 359 82 82
Fax. +4133 359 82 83
www.wenger-fenster.ch
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Ausschnitte Sekundär-
entwässerung
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Abkleben WIGLUV

Länge 1490
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Kabelbohrungen:
DM: 22mm
T: 21mm
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Lochung wie Arres Schiene

Masse Dachfenster für Modultyp Arres 3.2 Premium L
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