
Arres 3 Blindmodul
Die optische 
Ergänzung

Die natürliche Abschluss des Arres Indachsystems 
wird durch das Arres Blindmodul sichergestellt. Da-
durch erhält das Dach ein einheitliches, hochwertiges 
Erscheinungsbild. 

Um den ästhetischen Abschluss des Arres Indachsystems zu 
wahren, wird dieser mit Hilfe der Arres Blindmodule vervollstän-
digt. Diese fügen sich hervorragend in das Modulfeld ein und 
sind besonders einfach zu bearbeiten. 

Info

Rastermasse und Massskizzen auf Anfrage oder unter arres.ch

Hauptmerkmale auf einen Blick

Optisch ansprechende Gestaltung

Einheitlich schwarze Oberfläche

Hohe Stabilität und Festigkeit

Einfaches Verarbeiten, direkt auf der Baustelle 
Bearbeitung durch Kreis- oder Stichsäge

Vorteile auf einen Blick

Hervorragende Optik

Schnelle Montage und Verarbeitung

Hohe Stabilität



Technische Daten Arres 3 Blindmodul

Technische Kennwerte

Material Aluminiumverbundwerkstoff

Stärke 4 mm

Farbe Schwarz

Hagelwiderstand Funktion / Optik ≥ HW 5 / ≥ HW 2

Brandverhaltensgruppe RF1

Produkt

Arres 3.1 Premium L 1748/1188 mm

Arres 3.2 Premium L 1748/1188 mm

Die Spezifikationen unterliegen technischen Änderungen und Prüfungen ohne vorherige Veröffentlichung.
Die Solarmarkt GmbH behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 
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