S@WLARZAUN®

PREMIUM SOLARZAUN

Eine perfekte Balance aus brillantem Design verbunden mit Nachhaltigkeit
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Extreme Leistung - Extrem effizient

Okostrom selbst produzieren - 25 Ifm. Solarzaun produzieren iber 4000 kWh Strom

Das neuste Modul - Made in Germany. Das Design Glasmodul der neusten Generation mit hervorragenden
Leistungswerten und Ertragsgarantie Uber die Rundumschutz Police gegen Hagel, Vandalismus, Schaden, Glasbruch
und Ertragsausfall. Garantierte Sicherheit und Freude am Solarzaun.

Die innovative Solarglas-Generation

Solarzaun erzeugt Strom fur den Eigenbedarf

Nutzen Sie bis zu 90% vom erzeugten Solarstrom

100% kompatibel mit Elektroautos &
Warmepumpen und lhrem Haushalt

Duplex Solarzaun erzeugt auf der Vorder- und
Ruckseite Strom - optional erhaltlich

Stabil & robust bis zu 1.000 KG Anpralllast

100% Recycling kostenfrei nach der Nutzdauer
(Kein Sondermull).
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In 213 Farben verflgbar & verdeckte Kabel-
fihrung im Pfosten

Optional mit Montage & Elektroanschluss aus
einer Hand

Produkt-Garantie
30 Jahre Herstellergarantie
auf das Solarglas

Optional auch mit stimmungsvoller
LED-Ambientebeleuchtung

Duplex Solarzaun produziert
von beiden Seiten Strom

Komplettschutz

Kostenfreie Schutzpolice gegen Hagel,
Minderertrage, Sturm, Blitzschlag,
Uberspannung u.v.m.

213 Farbtdne ohne
Aufpreis zur Auswahl
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Verdeckte Kabelfiihrung
im Profil und Pfosten

Stabil & Robus bis zu 1000 Kg Anpralllast
Bei Glasbruchschaden kostenfeier Ersatz

Deutsches
Institut

far
Bautechnik
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Perfekte Hohe als Sichtschutz oder Zaun

Weltweit hdchste Leistung mit dem Duplex Solarzaun

Solarzaun im Detail - Planungsunterlagen
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Technische Daten premium soLARZAUN

Zaun 0,95 m. Hohe Zaun 1,11 m. Hohe Zaun 1,27 m. Hohe Zaun 1,59 m. Hohe
Solarzellen
Solar cells 20 2 28 36
N leist P,
o o wo o 9
Toleranz Wp +/5 +/-5 +/5 +/-5
Tolerance
Leerlaufspannung U v 15.99
Open-Circuit Voltage U 1332 4 18,65 2398
Nennspannung U
Rated Voltage U v 132 13,59 15,85 2038
Kurzschlussstrom |
Short-Circuit Current | A 9.07 9,07 9,07 9,07
Nennstrom |
8,58
Rated CUTICV:AIPT”‘ 8 A 858 858 858
Teillastwerte bei 800 W/m?
Partial Load at 800 W /m?
Leerlaufspannung U,
Open-Circuit \/o\lageuil . v 1316 1579 1842 2369
Nennspannung U
Rated Voltage UMTPF v 147 13,76 16,05 20,64
Kurzschlussstrom |
Short-Circuit Current I, A 726 7,26 726 726
Nennstrom IMPP A 6,87 6,87 6,87 6,87
Rated Current |,
Temperaturkoeffizienten B, / ./ | o N N
Temperature Coefficients E, / \0/‘0/5\C %K 0,39/-0,30/+0,06
Montagearten Aufdiibeln / Einbetonieren
Types of assembly Dowel / Setting in concrete
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