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Produktportfolio
Commercial & Industrial inverters

Single phase

30,36,40,50 100 L1: 2,3,4,5,6
LC0: 8,10

-M3

-L1
-LC0 

-M2

Power
[kW]

EMMA
Energie Management 
System

SUN2000-450-P2/600W-P
Optimierer
Kompatibel mit allen WR 
bis 40 kW

Wallbox
Ladestation

LUNA2000-5,10,15-S0
Modularer 
Batteriespeicher
(Residential)

LUNA2000-7,14,21-S1
Modularer 
Batteriespeicher
(Residential)

150

-MG0

Residential inverters

12,15,17,20,25

-MB0-MAP0

5,6,8,10,12
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LUNA2000-S1 Spezifikationen

Überwachung
Temperatur und 
Spannung

Elektrische
Sicherheit

Wasserdicht bis 40 
cm Eintauchtiefe

Integriertes
Feuerlöschsystem

Schutz auf Zellebene

-20°C bis +55°C
Vom Equator bis zum Pol

29 dB
Leiser Betrieb

Kein Pre-Charging

• Kabel durch Stecker ersetzt
• Weniger Schrauben
• Handliche Griffe für die Installation

50% schnellere Installation

5-lagiges Sicherheitskonzept

Technische Features

Betriebsdaten

• Hochspannung DC seitig

• 7 kWh-Module, 0.5 C in allen Konfigurationen

• Modulares Design: 7-84 kWh mit MB0

• Lithium-Eisen Phosphat (LiFePO4) Zellen

• Kompatibel mit allen Hybridwechselrichtern von 
Huawei
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LUNA2000-S1 Datenblatt

• Die LUNA2000 S1 hat 0.5C
Entladeleistung

• Die LUNA2000-S1 ist mit allen
Hybridwechselrichtern von 
Huawei kompatibel 

• Die Systementladeleistung wird 
durch die Anzahl Batterien und
dem Wechselrichter bestimmt
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Systemübersicht mit ESS

Drei Betriebsmodi:
• Maximaler Eigenverbrauch: geeignet um hohe 

Elektrizitätskosten abzuschwächen
• Time-of-use (TOU): geeignet bei hohen 

Elektrizitätspreisschwankungen
• Maximale Netzeinspeisung: geeignet wenn komplette 

Sonnenergie ins Netz eingespiesen wird

Netzgekoppelte Anlage Netzgekoppelte Anlage mit Backup

Betriebsparameter:
• Off-grid Modus(enable/disable): Bei Netzverlust wechselt 

das System in den Backup Modus
• Backup power SOC (z.B. 20%): Batterie entlädt nicht unter 

diesen Wert, wenn Netz stabil ist. D.h. minimaler SOC der 
im Falle eines Blackouts in Batterie verbleibt.

Der SmartGuard wird zwischen 
dem Wechselrichter und dem 
Verteiler (Tableau) eingebaut.
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Netzgekoppelte Anlage

Kapazität Batterie / Leistung Wechselrichter = 1.0 bis 1.5
• Für Inbetriebnahme ist SOC Min = 15% empfohlen, da min. 10% für 

SW-Upgrade notwendig
• Im stabilen Betrieb ist SOC Min = 5% empfohlen, damit 

die Batterie auch in der Nacht im Betrieb bleibt
• Mit SOC Min = 0% stellt die Batterie nach 

Entladung ab und wird mit DC-Spannung 
wieder eingeschaltet

Netzgekoppelte Anlage mit Backup

Kapazität Batterie / Leistung Wechselrichter = 1.5 bis 2.0
• Backup power SOC = 30% empfohlen für die Energie für 

den netzentkoppelten Betrieb

Empfehlung Batteriedimensionierung

SUN2000-15K-MB0 LUNA2000-21 kWh S1

+

SUN2000-12K-MAP0

++
SmartGuard LUNA2000-21 kWh S1

+

EMMA

Max SOC

Backup SOC

Min SOC
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entladen Stand byLUNA2000 laden LUNA2000 entladenStand by

LUNA 2000 SOC: 100%

LUNA 2000 S0C: Minimum, z.B. 5%

Fallbeispiel: Maximaler Eigenverbrauch

00:00 24:00

Excessive PV 
power -> Grid

Bezug vom Netz

Verbrauch
PV Produktion

Entladung LUNA2000 Entladung

44 1

2 3
2

4 1

PV Überschuss lädt die 
LUNA2000

PV 
Überschusss
ins Netz

3

4PV Eigenverbrauch

Nacht Früh morgens/abends Mittags mit Überschuss
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• DC-Kabel von LUNA2000 zu SUN2000
• Herkömmliches PV-Kabel, 4 bis 6mm2, Stecker Stäubli MC4 

im Lieferumfang enthalten
• Anschluss auf der rechten Seite (Seite mit Schalter) 
• BAT+ auf BAT+, BAT- auf BAT-

• Signalkabel von LUNA2000 zu SUN2000
• Abgeschirmtes Twisted Pair, 0.20 bis 0.35mm2, min. 4 Adern
• Anschuss auf der rechten Seite (Seite mit dem Schalter)

• Hinweis zu Wechselrichter SUN2000 COM-Anschluss
• RS485-2 Bus COM Pin 7 & 9 sind doppelt belegt von LUNA2000 

und Smart Power Sensor (Meter)

LUNA2000-S0 externe Anschlüsse (4 Signalkabel) 

Tipp: Falls Batterie nicht erkannt wird, Kabel 
RS485B1 von Pin 7 auf Pin 6 stecken.

SUN2000-M1 und SUN2000-MB0

Tipp: Doppelbelegung führt oft schlechten Kontakt 
→ Kabel von Batterie und Meter z.B. mit Wago-
Klemme zusammenschliessen statt verdrillen und 
mit nur einem Kabel in COM-Stecker. 

LUNA2000-S0 Batterie SUN2000 M1&MB0 Smart Meter

1 PE 5 PE PE

2 GND 13 GND

3 EN 11 EN

4 RS485A1 (+) 7 RS485A2 (+) RS485A2 (+)

7 RS485B1 (-) 9 RS485B2 (-) RS485B2 (-)
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SUN2000-M1 und SUN2000-MB0

• DC-Kabel von LUNA2000 zu SUN2000
• Herkömmliches PV-Kabel, 4 bis 6mm2, Stecker Stäubli MC4 

im Lieferumfang enthalten
• Anschluss auf der linken Seite (Seite mit Schalter) 
• BAT+ auf BAT+, BAT- auf BAT-

• Signalkabel von LUNA2000 zu SUN2000
• Abgeschirmtes Twisted Pair, 0.20 bis 0.35mm2, min. 4 Adern
• Anschuss auf der linken Seite (Seite mit dem Schalter)

• Hinweis zu Wechselrichter SUN2000 COM-Anschluss
• RS485-2 Bus COM Pin 7 & 9 sind doppelt belegt von LUNA2000 

und Smart Power Sensor (Meter)

LUNA2000-S1 externe Anschlüsse (4 Signalkabel) 

LUNA2000 Batterie SUN2000 M1&MB0 SUN2000 MAP0 Smart Meter

1 PE 5 PE - PE

2 RS485A1 (+) 7 RS485A2 (+) RJ45-1 RS485A2 (+)

3 RS485B1 (-) 9 RS485B2 (-) RJ45-2 RS4852 (-)

4 EN 11 EN RJ45-8

5 GND 13 GND RJ45-7

Tipp: Doppelbelegung führt oft 
schlechten Kontakt → Kabel von 
Batterie und Meter z.B. mit Wago-
Klemme zusammenschliessen 
statt verdrillen und mit nur einem 
Kabel in COM-Stecker. 

SUN2000-MAP0
Wichtig: das RJ45 Kabel 
muss vom Installateur 
vorbereitet werden.
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• SUN2000 verbunden mit LUNA2000 A (4 Signalkabel); LUNA2000 A 
verbunden mit der kaskadierte LUNA2000 B (6 Signalkabel). Auf C und 
D gleich wie zwischen A und B.

• DC-Kabel von A linke Seite auf B rechte Seite
• Herkömmliches PV-Kabel, 4 bis 6mm2, Stecker Stäubli MC4 

im Lieferumfang enthalten
• BAT+ auf BAT+, BAT– auf BAT-

• Signalkabel von A linke Seite A auf B rechte Seite
• Abgeschirmtes Twisted Pair, 0.20 bis 0.35mm2, min. 6 Adern

• Bei MB0 und zwei oder mehr LUNA2000 muss der DTSU666-HW
verwendet werden

LUNA2000-S0 kaskadiert M1 oder MB0 (6 Signalkabel)

LUNA2000 Batterie A LUNA2000 Batterie B WR

1 PE 1 PE

2 Enable- 2 Enable- 13 GND

3 Enable+ 3 Enable+ 11 Enabled+

4 RS485A1 (+) 4 RS485A1 (+) 7 RS485A2 (+)

7 RS485B1 (-) 7 RS485B1 (-) 9 RS485B2 (-)

8 CANL 8 CANL

9 CANH 9 CANH

Batterie A Anschlüsse Batterie B Anschlüsse

SUN2000-M1 SUN2000-MB0

Signalkabel
DC-Kabel

AA BB CD

Funktion der Kabel
• RS485: Monitoring/Steuerung
• Enable: 12V «wake up» Signal
• CAN: Kommunikation zwischen LUNA

4 46 66 6
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• Inbetriebnahme mit der FusionSolar APP
• Batterie LUNA2000 auswählen → Kommunikation wird aufgebaut (dauert 1-2 Minuten) → Kapazität in kWh wird angezeigt
• Modus auswählen: maximaler Eigenverbrauch

• Anschliessend im Portal bei allen Geräte die Software auf den neusten Stand upgraden
• Auch den SmartDongle upgraden, da dieser Anlagen mit mehreren Wechselrichtern steuert

Inbetriebnahme LUNA2000 mit FusionSolar APP

In der Schweiz ist in den 
allermeisten Fällen 

«Maximum self-
consumption» richtig; 
«Fully fed to grid» und 

«Time of Use» für 
besondere Fälle
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• Maximale Speicherkapazität:
• Mit Dongle: 

• max. 3 SUN2000-M1 mit je 2x LUNA2000-15-S0 (total 90 kWh)
• max. 3 SUN2000-MB0 mit je 2x LUNA2000-15-S0 (total 90 kWh)

• Mit Logger:
• max. 3 SUN2000-MB0 mit je 4x LUNA2000-15-S0 (total 180 kWh)

• Im Bild rechts sind zwei SUN2000-M1 mit Backup Box 
ausgestattet. Der SUN2000-M3 lädt LUNA2000 AC-seitig, wenn 
die Funktion «AC-Laden» aktiviert ist.

Wechselrichter SUN2000-S0 kaskadiert
SmartLogger
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Wenn eine Anlage eine Batterie und unterschiedliche 
Wechselrichterfamilien(>25 kW) hat, muss der SmartLogger
als Kommunikationssystem eingesetzt werden.

LUNA2000-S0 und gemischte Wechselrichter benötigt 
SmartLogger

SmartLogger

Wenn eine Anlage eine Batterie und unterschiedliche 
Wechselrichterfamilien(≤ 25 kW) hat, kann der SmartLogger
oder Dongle als Kommunikationssystem eingesetzt werden.
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LUNA2000 und Fremdwechselrichter (Retrofit)

Szenario: Die LUNA2000 Batterie ist ein sehr attraktiver Energiespeicher. Es gibt häufig Anfragen, ob 
eine bestehende PV-Anlage mit einer Huawei Batterie ergänzt werden kann (Retrofit). Details siehe 
LUNA2000 S0 Handbuch, Kap. 4.4.

SUN2000-3-10KTL-M1

LUNA2000-5-15-S0

Smart 
Power 
Sensor 
(SPS 1)

Smart 
Power 
Sensor 
(SPS 2)

Fremd-
Wechselrichter

• Ergänzung einer bestehenden PV-Anlage
• Wechselrichter SUN2000
• SmartDongle
• Batterie LUNA2000 S0
• 2x Smart Power Sensor

• Smart Power Sensor (SPS)
• SPS 1 auf RS485-2 misst den Verbrauch und steuert 

die LUNA2000
• SPS 2 auf RS485-1 zeigt die Produktion des Fremd-

Wechselrichter; muss bei der Inbetriebnahme beim 
SmartDongle hinzugefügt werden

• Empfehlung: 2 Stränge vom Fremd-Wechsel-
richter auf den SUN2000 anschliessen 
(gestrichelt, besserer Wirkungsgrad)
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Huawei Solar Webseite: https://solar.huawei.com/ch/service-
support/tsc

2. Garantieprüfung
1. Kurzanleitungen 
für Schweizer 
Installateure

3. Ticket erstellen

https://solar.huawei.com/ch/service-support/tsc
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• Technical Assistance Center (TAC)
Störungsannahme 7x24
für Support und Garantie

Persönliche Kontakte in der Schweiz

• ZH, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, LI
Luc Meier, +41 76 335 35 49
luc.meier@huawei.com

• AG, LU, BS, BL, OW, NW, UR, SZ, ZG
David Seil, +41 76 336 06 11
david.seil@huawei.com

• BE, SO, FR(DE), VS(DE)
Karl Hamm, +41 76 834 10 50
karl.hamm@huawei.com

• VD, VS, NE, FR, GE, JU, TI
Gabriel Blaise, +41 76 690 31 88
gabriel.blaise@huawei.com

Kontakte

Zurich & EastMittelland

West & South

Lausanne

Bern

Zurich

Central & Northwest

mailto:luc.meier@huawei.com
mailto:david.seil@huawei.com
mailto:karl.hamm@huawei.com
mailto:gabriel.blaise@huawei.com
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