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Vorwort  
 
  

Ü bersicht  
Dieses Dokument beschreibt die Installations - , Elektroanschluss - , 
Inbetriebnahme -  und Fehlerbehebungsmethoden des AC - XXXkw- XXXX AC-
̙̣̟̜̤̄̔̒ ˙̞̚ ˷̠̝̘̖̟̖̟̕ ̝̤̒ б˶̡̟̖̣̘̖̤̖̙̖̣̤̪̤̥̖̞̔̚̚Я ̖̫̖̙̟̖̥̓̔̚˚˟˳̧̖̠̣ ̖̄̚ ̖̟̚ 
Energiespeichersystem (ESS) installieren und betreiben, lesen Sie bitte dieses 
Handbuch sorgfä ltig durch, um sicherzustellen, dass Sie  die 
Sicherheitshinweise verstehen und mit den Funktionen und Merkmalen des 
Systems vertraut sind.  

 

Zielgruppe  
Dieses Handbuch richtet sich an Bediener und qualifizierte Elektrotechniker in 
Kraftwerken.  

 

Symbol e 
In diesem Dokument können die folgenden Symbole die folgende 
Bedeutung haben.  

 

Symbol  Beschreibung  

 

Weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen 
wird.  

 

Weist auf eine Gefahr mit einem mittleren  Risikograd hin, die, wenn 
sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen 
führen kann.  

 

Eine gering riskante Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden 
wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.  

 

Dies wird verwendet, um Sicherheitswarnungen bezüglich des 
Gerä ts oder der Umgebung zu übermitteln. Benutzer werden auf 
mö gliche Gerä teschä den, Datenverluste, 
Leistungsverschlechterungen oder unvorhersehbare Ergebnisse 
aufmerksam gemacht, wenn  diese nicht vermieden werden.  
˵̤̒ ̪̞̠̝̄̓ б˲˴˹̅̆˿˸Я ̖̟̙̝̥̖̥̓̒̚ ̜̖̟̖̚ ̖̣̝̖̥̫̦̟̘̖̟̇ ̧̠̟ ̖̣̤̠̟̖̟́˟ 

 Dies wird verwendet, um wichtige/informationstragende 
Informationen, bewä hrte Praktiken und Tipps hervorzuheben. Die 

GEFAHR 

WARNUNG  

VORSICHT 

 ACHTUNG 

ANMERKUNG 
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б˲˿˾˶̃˼̆˿˸Я ̤̥̚ ̜̖̟̖̚ Sicherheitswarnung und beinhaltet keine 
Verletzungen von Personen, Gerä teschä den oder Umweltgefahren.  
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1 Sicherheitsvorkehrungen  
 
 

1.1 Allgemeine Sicherheit  
Hinweise  

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Symbole auf dem Gerä t 
sowie alle in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen, bevor 
Sie das System installieren, betreiben und warten.  

 

˵̖̚ ˳̖̘̣̗̗̖̚ б˲˴˹̅̆˿˸Я˝ б̇̀̃̄˺˴˹̅Я˝ б̈˲̃˿̆˿˸Я ̦̟̕ б˸˶˷˲˹̃Я ̟̚ ̖̤̖̞̕̚ 
Handbuch stellen nicht alle Sicherheitsvorkehrungen dar, die der Benutzer 
befolgen muss, sondern dienen lediglich als Ergä nzung zu allen 
Sicherheitsvorkehrungen. Weiheng übernimmt keine Haftung fü r Schä den, 
oder  Verluste aufgrund von Verstöß en gegen allgemeine 
Sicherheitsanforderungen oder Sicherheitsstandards bei der Entwicklung, 
Herstellung und Verwendung des Gerä ts.  

 

Dieses Gerä t muss in einer Umgebung verwendet werden, die den 
Designspezifikationen entspricht . Andernfalls kann das Gerä t Fehlfunktionen 
aufweisen. Die daraus resultierenden Fehlfunktionen, Schä den an 
Komponenten, Verletzungen und Sachschä den sind nicht durch die Garantie 
abgedeckt.  

 

Halten Sie sich bei Installation, Betrieb und Wartung des Gerä ts  an die ö rtlichen 
Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen. Die Sicherheitsvorkehrungen in 
diesem Handbuch dienen nur als Ergä nzung zu den ö rtlichen Gesetzen, 
Vorschriften und Bestimmungen.  

Weiheng übernimmt keine Haftung, wenn eine der folgenden Situationen  
eintritt:  

 

ǒ Das Gerä t wird in einer Umgebung installiert und betrieben, die nicht den 
Anforderungen der geltenden internationalen, nationalen und regionalen 
Normen entspricht;  

ǒ  Das Gerä ts wird nicht unter den in diesem Handbuch beschriebenen 
Einsatzbe dingungen betrieben;  
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ǒ  Das Produkt wird zerlegt oder modifiziert, oder der Softwarecode wird 
ohne Genehmigung verä ndert;  

ǒ  Das Gerä ts wird nicht gemä ß  den Betriebsanweisung und den 
Sicherheitswarnungen betrieben, die auf dem Produkt oder in der 
Dokumen tation aufgeführt sind;  

ǒ  Gerä teschä den, die durch anormale natü rliche Bedingungen (höhere 
Gewalt wie Erdbeben, Feuer, Sturm, Ü berschwemmung, Murenabgang 
usw. ) verursacht wurden;  

ǒ  Schä den, die durch die Nichteinhaltung der Versand -  und 
Installationsvorschriften durch den Kunden verursacht wurden;  

ǒ  Schä den, die durch Lagerbedingungen verursacht wurden, die nicht den 
Anforderungen der Produktdokumentation entsprechen;  

ǒ  Hardwareschä den oder Datenverluste, die durch Fahrlä ssigkeit des 
Kunden, falsche Bedienung oder vorsä tzliche Beschä digung verursacht 
wurden;  

ǒ  Systemschä den, die durch Dritte oder Kunden verursacht wurden, 
einschließ lich Schä den, die durch erneute Verleg ung und Installation des 
Systems verursacht wurden, die nicht den Anforderungen dieses 
Handbuchs entsprechen, sowie Schä den, die durch Einstellung, 
Ä nderung oder Entfernung von Kennzeichnungen verursacht wurden, die 
nicht den Anforderungen dieses Handbuchs  entsprechen;  

ǒ  Defekte, Fehlfunktionen oder Schä den, die durch Handlungen, Ereignisse, 
Unterlassungen oder Unfä lle verursacht wurden, die sich der Kontrolle 
des Verkä ufers entziehen, einschließ lich Stromausfall, Stromstö rungen, 
Diebstahl, Krieg, Aufruhr , zivile Unruhen, Terrorismus, vorsä tzliche oder 
bö swillige Schä den usw.  

 

Allgemeine Anforderungen  
 

 
 

 
 

Dieses Gerä t wird unter der Hochspannung betrieben, und unsachgemä ß e 
Bedienung kann zu Stromschlag oder Feuer führen, was Tod, schwere 
Verletzungen oder erhebliche Sachschä den zur Folge haben kann. Befolgen 
Sie immer die Anweisungen beim Betreiben:  
ǒ  Befolgen Sie die in diesem Handbuch und anderen relevanten 

Dokumenten beschriebenen Betriebsverfahren und 
Sicherheitsvorkehrungen.   

ǒ  Befolgen Sie die auf dem Gerä t angebrachten Warnschilder, 
Warnhinweise und Schutzmaß nahmen.  

GEFAHR 
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ǒ  Verwenden Sie die in diesem Handbuch angegebenen richtigen 
Werkzeuge und seien Sie geübt im Umgang mit den Werkzeugen.  

ǒ  Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften  fü r Kraftwerke, wie z. B. die 
Implementierung des Betriebs -  und Arbeitskartensystems.  

ǒ  Personen auß erhalb des Bedieners dürfen sich dem Gerä t nicht nä hern.  
Es müssen temporä re Warnschilder oder Zä une wä hrend des Betriebs 
des Gerä ts aufgestellt werden,  um den Bereich zu isolieren.  

ǒ  Alle Warnschilder, Warnhinweise und Schutzmaß nahmen, die auf dem 
Gerä t angebracht sind, sollten deutlich bleiben.  Unbefugte Ä nderungen, 
Beschä digungen oder Behinderungen dieser Sicherheitsinformationen 
sind strengstens unt ersagt. Wenn es eine Markierung gibt, die schwer zu 
lesen ist, sollte sie rechtzeitig ersetzt werden.  

ǒ  Es ist verboten, das Gerä t zu installieren, zu verdrahten, zu warten und 
auszutauschen, wä hrend es eingeschaltet ist.  

ǒ  Es ist verboten, die elektris chen Komponenten im Inneren des Gerä ts mit 
Wasser zu reinigen.  

ǒ  Ü berprü fen Sie das Gerä t auf Beschä digungen, wie z. B. Lö cher, Beulen 
oder andere Anzeichen von mö gliche n inneren Beschä digungen.  

ǒ  Ü berprü fen Sie, ob die vorinstallierten Kabel des Gerä ts  fest 
angeschlossen sind.  

ǒ  Vergewissern Sie sich, dass  d ie Komponenten  im  Gerä t nicht verrutscht 
werden . Ä ndern Sie die  innere Struktur und die Installationsverfahren 
nicht ohne Genehmigung.  

ǒ  Schalten Sie das Gerä t erst ein, nachdem die Installation des Gerä ts 
abgeschlossen oder von einer qualifizierten Person genehmigt wurde.  

ǒ  Vor dem Berühren der Leiteroberflä che oder der Klemme messen Sie  die 
Spannung am Kontaktpunkt und  bestä tig en Sie, dass de r Schutzleiter 
des zu reparierenden Ger ä ts oder der zu reparierenden Komponente 
zuverlä ssig geerdet  ist , um d ie Stromschlaggefahr zu vermeiden.  

ǒ  Wenn Flüssigkeit in das Gerä t eindringt, drücken Sie sofort den Not - Aus-
Schalter und benachrichtigen Sie die Standortleitung.  

ǒ  Ö ffnen Sie die Sc hranktü r nicht, wä hrend das System in Betrieb ist.  

ǒ  Wenn das Gerä t zum ersten Mal eingeschaltet wird oder Sie im Bereich 
des stromführenden Hauptstromkreises arbeiten, wird es empfohlen, die 
Lichtbogenschutzkleidung der Klasse 1 zu tragen.  

 
 

 
 

 

 
 

ǒ  Es ist verboten, Lichtbogenschweiß en, Bohren, Schneiden und andere 
Arbeiten a m  Gerä t durchzuführen.  Solche  Arbeiten können die 
Dichtungseigenschaften des gesamten Gehä uses, die 

VORSICHT 
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elektromagnetische Abschirmleistung des Gerä ts  beeinträ chtigen oder 
interne Komponenten und Kabel beschä digen. Die bei den Arbeiten 
anfallenden Metallreste kö nnen in das System eindringen und  den 
Kurzschluss verursachen, die Funktion des Gerä ts beeinträ chtigen oder 
Schä den am Gerä t verursachen.  

ǒ  Wä hrend des Betriebs  des Gerä ts steigt die Temperatur des Gehä uses 
an und es besteht Verbrennungsgefahr.  Vermeiden Sie physischen 
Kontakt mit dem Gerä t.  

ǒ  Wenn wä hrend des Betriebs des Gerä ts ein Fehler festgestellt wird, der zu 
Verletzungen oder Schä den am Gerä t führen kan n, sollte der Betrieb 
sofort gestoppt werden, das zustä ndige Personal sollte benachrichtigt 
und wirksame Schutzmaß nahmen ergriffen werden.  

ǒ  Wenn Sie einen Feueralarm hö ren oder sehen, evakuieren Sie den 
Bereich sofort.  

ǒ  Wenn das Gerä t wä hrend der Wartung vorübergehend unbeaufsichtigt 
ist, schließ en und verriegeln Sie die Schranktü r.  
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ǒ  Transportieren, verlegen, installieren, anschließ en und warten Sie das 
System in strikter Ü bereinstimmung mit den Gesetzen, Vorschriften und 
entsprechenden Standards Ihres Landes oder Ihrer Region.  

ǒ  Die vom Benutzer wä hrend des Betriebs vorbereiteten Materialien und 
die verwendeten Werkzeuge müssen den geltenden Gesetzen, 
Vorschriften und Normen des Landes oder der Region entsprechen, in 
dem der Betrieb durchgeführt wird.  

ǒ  Bevor das Gerä t am Stromn etz angeschlossen werden kann, muss es 
von der ö rtlichen Energiebehö rde genehmigt wurde.  

ǒ  Entfernen Sie wä hrend der Installation, des Betriebs und der Wartung 
Wasser, Schnee oder andere Ablagerungen, die sich auf der Oberseite 
des Schranks angesammelt haben, bevor Sie die Schranktü r ö ffnen, um 
zu verhindern, dass Schmutz in den Schrank fä llt.  

 
 

 

 
 

 ǒ  Führen Sie kein Reverse Engineering, keine Dekompilierung, 
Disassemblierung, Neuprogrammierung, Implantierung oder andere 
abgeleitete Operationen an der Gerä tesoftware durch.  Untersuchen Sie 
auf keinen Fall die interne Implementierung des Gerä ts, verschaffen Sie 
sich nicht den Quellcode der Gerä tesoftware, stehlen Sie kein geistiges 
Eigentum in irgendeiner Weise und geben Sie nicht die Ergebnisse von 
Leistungstests der Gerä tesoftware weiter.  

ǒ  Es wird empfohlen, dass der Benutzer ein Videoaufzeichnungsgerä t 
vorbereiten und den Installations - , Betriebs -  und Wartungsprozess des 
Gerä ts im Detail aufzeichnen.  

 
  

 HINWEIS  

ANMERKUNG 
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1.2 Anforderungen an das Personal  

ǒ  Nur qualifiziertes Personal darf das Gerä t bedien en, einschließ lich 
Transport, Ü bergabe, Installation, Verdrahtung und Wartung.  Die 
Bediener müssen beim Betreiben des Gerä ts persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die den ö rtlichen Sicherheitsanforderungen 
entspricht.  

ǒ  Die Bediener müssen die entsprechenden Weiheng - Schulungen 
absolvieren, die erforderlichen Prü fungen bestehen und über 
Fachkenntnisse zum ESS verfügen.  

 
 

 
 

 

 
 

Spezifische Qualifikationsanforderungen entnehmen Sie bitte Ihren ö rtlichen 
Gesetzen und Vorschriften sowie  den Industrienormen.  

 

 Abbildung 1 - 1 Schematische Darstellung der persönlichen 
Schutzausrü stung  

 

 

ǒ  Wä hrend der Installation, des Betriebs und der Wartung ist es verboten, 
Armbanduhr en , Armbä nder, Armrei fe , Ringe, Halsketten oder andere 

Schutzhelm  

Isolierende 
Kleidung  

Isolierhand
schuhe  

Isolierende 
Schuhe  

ANMERKUNG 
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leitfä hige Gegenstä nde zu tragen, um Stromschlä ge und 
Verbrennungen zu vermeiden.  

ǒ  Transportieren, verlegen, installieren, anschließ en und warten Sie das 
System in strikter Ü bereinstimmung  mit den Gesetzen, Vorschriften und 
entsprechenden Standards Ihres Landes oder Ihrer Region.  

ǒ  Machen Sie sich mit der Zusammensetzung und den Funktionsprinzipien 
des Energiespeichersystems (ESS) vertraut und bedienen Sie die Anlage 
gemä ß  dem Benutzerhandbuch.  
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1.3 Lager-  und 
Installationsumgebungsanforderungen  
Allgemeine Anforderungen  
 

 
 

 

 
 

ǒ  Wä hrend der Lagerzeit sollten relevante Nachweise über die Einhaltung 
der Anforderungen an die Lagerung des Produkts ordnungsgemä ß  
aufbewahrt werden, einschließ lich Temperatur -  und 
Feuchtigkeitsprotokolle, Fotos der Lagerumgebung, Inspektionsberichte 
usw.  

ǒ  Die Lagerumgebung sollte sauber und trocken gehalten werden, um eine 
Kontamination mit Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden.  Das Gerä t sollte 
vor Regen oder Grundwasser geschü tzt werden.  

ǒ  Die Umgebungsluft darf keine korrosiven oder brennbaren Gase 
enthalten.  

ǒ  Kippen Sie das Gerä t nicht oder lagern Sie es nicht auf dem Kopf stehend.  

ǒ  Gerä te, die lä nger als zwei Jahre gelagert werden, sollten vor der 
Inbetriebnahme von qualifiziertem Personal inspiziert und getestet 
werden.  

Lageranforderungen de s Energiespeichersystems(EES)  
ǒ  Es ist verboten, übereinander zu stapeln.  

ǒ  Lagern Sie das Gerä t auf einer ebenen Flä che (langfristig oder 
vorübergehend).  

ǒ  Halten Sie die Schranktü r fest geschlossen.  

ǒ  Lagertemperatur: - 30 °C~+60 °C, Feuchtigkeit: 5%RH~95%RH. 

ǒ  Das Energiespeichersystems enthä lt Lithium - Batteriepakete, die an 
einem trockenen, gut belü fteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, 
Regen, starke Infrarotstrahlungsquellen, organische Lö sungsmittel, 
korrosive Gase und Zündungen aufbewahrt  werden sollten.  

ǒ  Der Lagerhalter ist dafü r verantwortlich, das Inventar vom ESS monatlich 
zu überwachen und der Planungsabteilung regelmä ß ig Bericht zu 
erstatten, und er muss Personal veranlassen, das über das Verfallsdatum 
hinaus gelagerte EES rechtzeitig zu inspizieren.  

ǒ  Bei der Lieferung von Energiespeichersystemen muss das FIFO Prinzip 
(FIFO = First In -  First Out -  wie eingetroffen) strikt eingehalten werden.  

  

ANMERKUNG 
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Anforderungen an die Installationsumgebung  
Bezüglich der Standortwahl beachten Sie bitte 3.1 
Standortauswahlanforderungen . Fü r die Installation vor Ort müssen 
zusä tzlich folgende Anforderungen erfü llt sein:  

ǒ  Das Installationslayout des Energiespeichersystems sollte den 
Anforderungen der lokalen Normen fü r Feuerschutzabstand oder 
Brandmauer entsp rechen, einschließ lich, aber nicht beschrä nkt auf die 
Anforderungen von GB 51048 - 2014:  Bemessungscode fü r elektrochemische 
Energiespeicherkraftwerke und NFPA 855 Standard fü r die Installation 
stationä rer Energiespeichersysteme.  

ǒ  Es ist verboten, das Gerä t in einer Umgebung mit brennbaren, explosiven 
Gasen oder Dä mpfen aufzustellen, und es ist verboten, das Gerä t in einer 
solchen Umgebung zu betreiben.  

ǒ  Es ist verboten, Gerä te und Kabel im Freien (einschließ lich, aber nicht 
besc hrä nkt auf Handhabungsgerä te, Bediengerä te und Kabel, Ein -  und 
Ausstecken von Signalschnittstellen fü r den Auß enbereich, Arbeiten in der 
Hö he und Installation im Freien) bei Gewitter, Regen, Schnee und windigem 
Wetter oberhalb der Stufe 6 zu installieren, zu verwenden und zu betreiben.  

ǒ  Es wird empfohlen, Zä une, Mauern und andere Schutzmaß nahmen rund um 
das ESS aufzustellen und Sicherheitswarnschilder aufzustellen, um zu 
verhindern, dass sich unbefugtes Personal dem Gerä t nä hert und Personen -  
oder Sachsc hä den verursacht.  

ǒ  Wä hrend des Betriebs des Gerä ts ist es strengstens verboten, die Entlü ftung 
und das Kühlsystem zu blockieren, um einen durch hohe Temperaturen 
verursachten Brand zu vermeiden.  

ǒ  Das Gerä t sollte an einem Ort installiert werden, an d em sich keine Flüssigkeit 
befindet, fern von Stellen, die leicht kondensieren können (z. B. 
Wasserleitungen und Luftauslä sse) oder von Orten, die anfä llig fü r 
Wasserlecks sind (z. B. Klimaanlagen, Lü ftungsschlitze und unter den 
Kabelausgangsfenstern des Co mputerraums), um zu verhindern, dass 
Flüssigkeiten in das Gerä t eindringen und Ausfä lle oder Kurzschlüsse 
verursachen.  

ǒ  Der Installationsort muss weit von der Brandquelle entfernt sein, und es 
dü rfen keine brennbaren und explosiven Materialien in der Nä he des Gerä ts 
platziert werden.  

ǒ  Wenn das Gerä t in einem Gebiet mit dichter Vegetation installiert wird, ist es 
notwendig, den Boden unter dem Gerä t regelmä ß ig zu jä ten und zu hä rten, 
um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.  
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Anforderungen an Hö henarbeiten  
ǒ  Implementieren Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, einschließ lich der 

Verwendung von Helmen, Gurten, Beckengurten und deren Befestigung an 
robusten und zuverlä ssigen Strukturkomponenten.  Hä ngen Sie den Haken 
nicht an e inen beweglichen, instabilen Gegenstand oder scharfes Metall, um 
ein Verrutschen des Hakens und einen Sturzunfall zu vermeiden.  

ǒ  Die Höhenbaustellen müssen deutlich als eingeschrä nkte Gefahrenbereiche 
ausgewiesen und deutlich gekennzeichnet sein, um das Betreten durch 
Unbefugte zu verhindern.  

ǒ  Der Bodenbereich direkt unter dem Arbeitsbereich in der Höhe muss von 
gestapelten Gerüsten, Brettern oder anderen Ablagerungen ferngehalten 
werden.  Dem Personal am Boden ist es untersagt, sich in der Höhe direkt  
unter dem Werk aufzuhalten oder zu gehen.  

ǒ  Werfen Sie keine Gegenstä nde von einem hohen Ort auf den Boden oder 
umgekehrt.  Alle Gegenstä nde müssen mit geeigneten Mitteln wie Seilen, 
Gondeln, Brückenfahrzeugen oder Krä nen transportiert werden.  

ǒ  Alle Gerüste, Bretter und Arbeitsbühnen, die fü r Hö henarbeiten verwendet 
werden, müssen vor der Verwendung gründlichen Sicherheitsinspektionen 
und Zertifizierungen unterzogen werden, um die strukturelle Zuverlä ssigkeit 
zu gewä hrleisten und eine Ü berlastung des Ge rüsts zu verhindern.  

ǒ  Bei Regen oder anderen potenziell gefä hrlichen Bedingungen müssen die 
Hö henarbeiten sofort eingestellt werden.  Danach müssen der Weiheng -
Sicherheitsbeauftragte und die zugehö rigen Techniker alle Gerä te 
inspizieren und genehmigen, bevor sie die Hö henarbeiten sicher fortsetzen 
können.  

ǒ  Gelä nder und Markierungen sollten an allen Kanten und Ö ffnungen im 
Arbeitsbereich in der Höhe angebracht werden, um die Gefahr von 
versehentlichen Stü rzen oder Kreuzungsunfä llen zu vermeiden.  

ǒ  Tragen Sie wä hrend des Betriebs alle notwendigen Gerä te und Werkzeuge 
sicher bei sich, um versehentliche Stü rze zu vermeiden.  

ǒ  Wenn festgestellt wird, dass ein Ü berkopfarbeiter gegen die 
Sicherheitsprotokolle verstoß en und unsachgemä ß  gebaut hat, muss d er 
Bauleiter oder der Sicherheitsbeauftragte unverzüglich eine Verwarnung 
aussprechen und den Arbeiter anweisen, Korrekturen vorzunehmen.  
Ü berkopfarbeiter dü rfen erst wieder eingestellt werden, wenn sie die 
festgelegten Betriebsspezifikationen vollstä ndig  eingehalten haben.  
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1.4 Anforderungen an das Beladen/Entladen sowie 
den Transport  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dieses Produkt hat die UN38.3 - Zertifizierung bestanden (UN38.3: Abschnitt 
38.3 der sechsten überarbeiteten Ausgabe der Empfehlungen zur 
Befö rderung gefä hrlicher Gü ter: Handbuch der Prü fungen und Kriterien) 
und SN/T 0370.2- 2009 Regeln fü r die Prü fung von Verpackungen fü r 
gefä hrliche Exportgü ter -  Teil 2: Leistungstest  bestanden, daher ist es als 
gefä hrliche Gü te r der Klasse 9 eingestuft.  

 
Transportbedingungen:  

Der Batterieschrank muss vor dem Versand überprü ft werden, um 
sicherzustellen, dass das Schrankgehä use intakt und unbeschä digt ist, 
dass die Schranktü r geschlossen und gesichert ist, und dass  keine 
Fremdkö rper aus dem Schrank herausragen und keine Anzeichen von 
Rauch oder Verbrennungen vorhanden sind. Die Nichteinhaltung einer 
dieser Normen führt dazu, dass die Gü ter nicht transportiert werden dü rfen.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
ǒ  Der AC- Schrank muss vor dem Versand überprü ft werden, um 

sicherzustellen, dass das Gehä use intakt und unbeschä digt ist, dass die 
Schranktü r ordnungsgemä ß  geschlossen und gesichert ist, und dass 
keine Fremdkö rper aus dem Schrank herausragen und keine Anzeichen 
von Rauch o der Verbrennungen vorhanden sind.  Andernfalls ist der 
Versand untersagt.  

ǒ  Gehen Sie beim Be -  und Entladen sowie beim Transport des Gerä ts mit 
der gebotenen Sorgfalt vor und treffen Sie Schutzmaß nahmen gegen 
Feuchtigkeit.  Aufgrund des Einflusses ä uß erer  Umweltfaktoren (wie 
Temperatur, Transport, Lagerbedingungen usw.) unterliegen die 
Spezifikationen dieses Produkts dem Herstellungsdatum.  

ǒ  Der AC- Schrank ist nicht fü r den Schienen -  oder Lufttransport 
vorgesehen.  

ǒ  Für Anforderungen an den Seetransport  siehe Internationales 
Ü bereinkommen über gefä hrliche Gü ter im Seeverkehr (IMDG).  

ǒ  Für Anforderungen an den Landtransport siehe ADR oder JT/T 617 - 2018: 
Muss den Vorschriften fü r den Transport gefä hrlicher Gü ter im 
Straß enverkehr entsprechen.  

ǒ  Erfü llen Sie die gesetzlichen Anforderungen, die von den 
Verkehrsbehö rden der Herkunfts - , Transit -  und Bestimmungslä nder 
festgelegt wurden.   

 HINWEIS  

ANMERKUNG 
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ǒ  Halten Sie die internationalen Vorschriften fü r den Transport gefä hrlicher 
Gü ter und die gesetzlichen Anforderu ngen der jeweiligen nationalen 
Transportbehö rden ein.  

ǒ Wä hrend des gesamten Transportprozesses ist eine Ü berwachung 
erforderlich.  

ǒ Das fü r den Landtransport eingesetzte Fahrzeug muss über eine 
ausreichende Ladekapazitä t verfügen (ein einzelner AC - Schra nk mit 
dem Gewicht: etwa 2000 kg).  

ǒ Die Geschwindigkeitsbegrenzung fü r den Landtransport beträ gt 80 km/h 
auf ebenen Straß en und 60 km/h auf unebenen Straß en, und im Falle 
eines Konflikts mit diesen Richtlinien haben die lokalen Verkehrsregeln 
Vorrang.  

ǒ Das Aufstapeln ist beim Be -  und Entladen im Hafen und wä hrend des 
Seetransports verboten.  Wä hrend des Transports ist es strengstens 
verboten, ins Wasser zu fallen, zu fallen oder mechanisch aufzuprallen, 
und sich auf den Kopf zu stehen oder umzukippen.  

 

 
 

  
 

 
 

 
 

1.  Der Batterieschrank wurde fallen gelassen oder mechanischen 
Einwirkungen ausgesetzt.  

2.  Der Batterieschrank steht auf dem Kopf oder ist umgekippt.  
 
Falls eine der oben genannten Situationen eintritt, befolgen Sie die 
Notfallverfahren in Abschnitt 1.8.  

  

ANMERKUNG 
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1.5 Elektrische Sicherheit  
 

Verkabelungsanforderungen  
ǒ Schieben Sie das Kabel nicht direkt vom Fahrzeug weg und bedienen Sie 

es nicht anderweitig unsachgemä ß .  

ǒ Verlegen Sie keine Kabel durch Lufteinlass -  und - auslassö ffnungen des 
Gerä ts.  

ǒ Bündeln Sie Kabel desselben Typs zusammen. Verlegen Sie Kabel 
unterschiedlicher Typen mit einem Mindestabstand von 30 mm. 
Verknoten oder überkreuzen Sie Kabel nicht miteinande r.  

ǒ Wenn der Standort nach oder wä hrend der Verdrahtung kurzzeitig 
unbeaufsichtigt bleibt, muss die Kabelö ffnung sofort mit Dichtmasse 
abgedichtet werden, um das Eindringen von Kleintieren zu verhindern.  

ǒ Die Isolationsschicht kann altern oder beschä di gt werden, wenn Kabel 
bei hohen Temperaturen verwendet werden.  A Der Abstand zwischen 
dem Kabel und dem Heizteil oder den Peripheriegerä ten der 
Wä rmequelle sollte nicht weniger als 30 mm betragen.  

ǒ Wä hlen Sie Kabel, die den ö rtlichen Gesetzen und Vorschriften 
entsprechen.  

ǒ Kabelkanä le und - Ö ffnungen müssen frei von scharfen Kanten und gut 
geschü tzt sein.  

ǒ Kabelkanä le oder - Ö ffnungen sollten vor Beschä digungen durch scharfe 
Kanten oder Grate gesch ü tzt werden.  

ǒ Die im ESS verwendeten Kabel müssen sicher verbunden  und 
ordnungsgemä ß  isoliert sein und den entsprechenden Spezifikationen 
entsprechen.  

ǒ Fixieren Sie die Kabel nach der Verdrahtung mit Kabelhaltern und 
Kabelschellen.  Im Verfü llbereich s ollte sich das Kabel nahe am Boden 
befinden, um zu verhindern, dass das Kabel wä hrend des 
Verfü llvorgangs verformt oder beschä digt wird.  

ǒ Bei niedrigen Temperaturen können starke Stöß e und Vibrationen zu 
sprö dem Rissbruch der ä uß eren Kunststoffkabelummant elung führen.  
Die folgenden Anforderungen sollten erfü llt werden, um die 
Bausicherheit zu gewä hrleisten:  

Õ Alle Kabel müssen bei Temperaturen über 0°C verlegt und installiert 
werden. Gehen Sie mit Kabeln sorgfä ltig um, insbesondere in 
Umgebungen mit niedrig en Temperaturen.  

Õ Wenn die Umgebungstemperatur des Kabels unter 0 °C liegt, sollte 
das Kabel vor der Installation mindestens 24 Stunden lang bei 
Raumtemperatur belassen werden.  
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Erdungsanforderungen  
ǒ Beschä digen Sie den Erdungsleiter nicht.  

ǒ Betreiben Sie das Gerä t nicht ohne installierten Erdungsleiter.  

ǒ Beim  Gerä t, d as  geerdet werden m uss, sollte zuerst der 
Schutzerdungsdraht installiert und dann das Gerä t entfernt werden.  

ǒ Der Haupterdungskö rper des Gerä tes muss dauerhaft mit dem 
Schutzerdungsnetzwerk verbunden sein.  Ü berprü fen Sie vor der 
Inbetriebnahme die elektrischen Verbindungen, um sicherzustellen, dass 
das Gerä t zuverlä ssig geerdet ist.  

ǒ Die Erdungsimpedanz des Gerä ts s ollte den Anforderungen von GB 
50054 und den einschlä gigen ö rtlichen elektrischen Normen 
entsprechen  

 

AC/DC - Betriebsanforderungen  
ǒ Schalten Sie vor dem Installieren oder Entfernen des Netzkabels den 

Netzschalter aus.  

ǒ Ü berprü fen Sie vor dem Anschließ en des Netzkabels, ob das Etikett des 
Netzkabels korrekt ist, bevor Sie es anschließ en.  

ǒ Wenn das Gerä t über mehrere Eingä nge verfügt, sollten alle Eingä nge 
ausgeschaltet und das Gerä t vollstä ndig ausgeschaltet sein, bevor 
Arbeiten ausgeführt werden.  

Anforderungen an Sicherheit bei Betrieb, Wartung und Reparatur  
1.  Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus, bevor Sie Kabel anschließ en 

oder ausschalten.  
2.  Platzieren Sie ein Warnschild mit der Aufschrift  б˿̙̥̔̚ ̦̤̤̙̝̥̖̟̒̔̒Я ̦̗̒ ̖̣̕ 

Ö ffnungstaste.  
3.  Verwenden Sie einen Spannungsprü fer  bei  der entsprechenden 

Spannungsklasse, um auf Spannung zu prü fen und sicherzustellen, dass 
das Gerä t vollstä ndig ausgeschaltet ist.  

4.  Decken Sie alle stromführenden Teile in der Nä he mit Isolierpapier oder 
Klebeba nd ab oder wickeln Sie sie um . 

5.  Der zu reparierende Stromkreis muss vor Betriebs - , Wartungs -  oder 
Reparaturarbeiten mit einem Erdungsdraht sicher mit dem Erdungskreis 
verbunden werden.  

 

 

 
 

ǒ Ü berprü fen Sie vor dem Anschließ en des Kabels, ob das Etikett auf 
dem Kabel korrekt ist.  

ǒ Wenn das Gerä t über mehrere Stromeingä nge verfügt, sollten alle 
Stromeingä nge ausgeschaltet und das Gerä t vollstä ndig 
ausgeschaltet sein,  bevor Sie das Gerä t bedie nen.  

 HINWEIS  
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6.  Entfernen Sie nach Abschluss der Reparatur den Erdungsdraht zwischen 
dem Reparaturstromkreis und dem Erdungskreis.  
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1.6 Mechanische Sicherheit  
Transportsicherheit  

 
 

 
 

ǒ Dieses Gerä t muss mit einer Hebevorrichtung angehoben werden.  
ǒ Bei der Verwendung eines Gabelstaplers zum Transport vom Gerä t sollte 

sichergestellt werden, dass der Gabelstapler über eine ausreichende 
Tragfä higkeit verfügt und dass sich der Schwerpunkt d es Gerä ts 
zwischen den Gabelstaplerbeinen befindet, um Verletzungen und 
Sachschä den zu vermeiden;  

ǒ ̣̘̗̅̒ͼ̙̘̜̖̥̚̚ ̖̤̕ ˸̡̖̝̤̥̝̖̣̤̒̓̒˫ юˣ ̥ˬ 
ǒ ˶̡̞̗̠̙̝̖̟̖ ˸̖̝̝̒̓ͼ̟̘̖˫ юˢ˝˩ ̞˝ ˸̖̝̣̖̥̖̒̓̓̚˫ ˧ˡ ̞̯̔˩ˡ ̞̔˝ ˸̖̝̜̖̒̓̔̕̚˫ 

25 mm~70 mm  

 

 Abbildung 1 - 2 Transport vom Gab elstapler  
 

  

 HINWEIS  
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Sicherheitsanweisungen fü r die Verwendung von Leitern  
 

ǒ Die Verwendung vo m  Anlegeleiter ist verboten.  

ǒ Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Leiter, dass die Leiter in 
gutem Zustand ist und ihre Tragfä higkeit den Anforderungen entspricht.  
Die Ü berlastung ist strengstens untersagt.  

ǒ Wenn Sie in der Höhe arbeiten, bei denen Strom zum Einsatz kommen 
kann, verwenden Sie Holz -  oder Glasfaserleitern.  

ǒ Bei Arbeiten in der Höhe verwenden Sie am besten eine Plattformleiter 
mit Gelä nder, deren vier Füß e fest befestigt und von einer Person 
gehalten werden.  

 Abbildung 1 - 3: Halten der Leiters  

ǒ Bei Fischgrä tleiter muss das Seil fixiert sein und sie von einer Person 
gehalten werden, wenn sie benutzt wird.  

ǒ Bitte achten Sie beim Erklimmen des Leiters auf die folgenden Regeln, 
um die Gefahr zu verringern und die Sicherheit zu gewä hrleisten.  

 
 

 
ǒ Behalten Sie eine stabile Kö rperhaltung bei.  

ǒ Die maximale Standhöhe der Füß  e des Bedieners sollte die vierte Stufe 
der Leiter von oben nicht überschreiten.  

ǒ Stellen Sie sicher, dass Ihr Schwerpunkt innerhalb des Leiterrahmens 
bleibt.  

VORSICHT 
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Bohrsicherheit auß erhalb des Gerä ts  
ǒ Wä hlen Sie vor dem Bohren den Bohrort sorgfä ltig aus, um Kurzschlüsse 

oder andere nachteilige Auswirkungen zu vermeiden.  

ǒ Tragen Sie beim Bohren persö nliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille 
und Schutzhandschuhe.  

ǒ Schü tzen Sie die Ausrüstung beim Bohren  effektiv ab, um zu verhindern, 
dass Schmutz in das Gerä t fä llt, reinigen und entfernen Sie den Schmutz 
rechtzeitig nach dem Bohren.  

 

Sicherheitsanweisungen fü r den Umgang mit schweren Gegenstä nden  
ǒ Wenn Sie mit schweren Gegenstä nden umgehen, ordnen Sie sich 

entsprechend der in der Abbildung empfohlenen Anzahl von Personen 
an, um kollaboratives Arbeiten und Lastverteilung zu gewä hrleisten.  

 Abbildung 1 - 4 Anforderungen an das 
Installationspersonal  

ǒ Tragen Sie bei  Handhabung des  Gerä t s mit  Hä nden stets persö nliche 
Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe sowie bruchsichere und 
pannensichere Sicherheitsschuhe.  

ǒ Kratzer auf der Oberflä che des Gerä ts oder Beschä digungen an internen 
Komponenten/Kabeln sollten wä hrend der Handhabung vermieden 
werden.  

ǒ Wenn der Gabelstapler verwenden wird, achten Sie darauf, dass sich die 
Gabel in der Mittelposition unter der Last b efindet, um ein Umkippen zu 
verhindern.  Vor dem Transport wird das Gerä t mit Seilen am 
Gabelstapler befestigt und eine spezielle Person zur Ü berwachung 
eingesetzt.  

ǒ Bewegen Sie das Gerä t vorsichtig, um Kollisionen oder Stü rze zu 
vermeiden.  

<18 kg 
(<40 lbs)  

18- 32 kg  
(40 - 70 lbs)  

32- 55 kg  
(70- 121 lbs) 

>55 kg 
(>121 lbs) 
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1.7 Wartung  
 

 
 

 
 

Bevor Sie Teile aus dem Schrank nehmen, überprü fen Sie, ob die anderen 
Teile sicher befestigt sind.  

 
 

 
 
 
 
 

ǒ A Bei der Wartung des ESS sind mindestens zwei Personen vor Ort 
erforderlich.  

ǒ Wä hrend der Wartung des Gerä ts sollten die in der Nä he stehenden 
stromführenden Teile mit Isoliermaterialien abgedeckt werden.  

ǒ Ö ffnen Sie die Schranktü r nicht bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee, 
Blitz, Sandstü rmen, Nebel usw.  

ǒ Berühren Sie den Ve ntilator nicht mit Gegenstä nden (z. B. Fingern, Teilen, 
Schrauben oder Werkzeugen), bis der Ventilator ausgeschaltet ist oder 
sich nicht mehr dreht.  

ǒ Schalten Sie das Gerä t bis zur Fehlerbehebung nicht ein.  

ǒ Bei Inspektionen vor Ort sollten Sie die Gefahrenhinweise an den Gerä ten 
befolgen und es vermeiden, in der Nä he der Schranktü r zu stehen.  

ǒ Warten Sie nach dem Ausschalten anderer Gerä te als des Batteriepacks 
15 Minuten, um sicherzustellen, dass das Gerä t  vollstä ndig ausgeschaltet 
ist, bevor Sie irgendetwas tun.  

ǒ ̤̥̖̅̒˝ ̖̕̚ ̖̕̚ ̣̥̦̟̘̈̒ ̤̙̝̥̖̥̒̓̔̒˝ ̞̦̤̤ ̖̟̚ ̣̟̤̙̝̈̒̔̚̕ б˿̙̥̔̚ 
̦̤̤̙̝̥̖̟̒̔̒Я ̟̫̖̘̖̟̒̚˟  

ǒ Nach dem Austausch der Stromversorgungskomponente oder der 
Ä nderung von der Verdrahtung im ESS müssen Sie die 
Verdrahtungserkennung und die Topologieidentifikation manuell starten, 
um Systemausfä lle zu vermeiden.  

ǒ Verriegeln Sie nach Abschluss der Wartung und des Austauschs die 
Schranktü r, befestigen Sie das Sicherheitskabel und bewahren Sie den 
Schlüssel re chtzeitig auf.  

  

VORSICHT 
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1.8 Notfall - Protokolle  
Im Falle eines Unfalls, einschließ lich, aber nicht beschrä nkt auf die folgenden, 
sollten sofort geeignete Maß nahmen ergriffen werden, um die Sicherheit des 
gesamten Personals vor Ort zu gewä hrleisten, und ein Weiheng -
Servicetechniker sollte kontaktiert werden.  

 

Im Brandfall  
 

 

 
 

Empfehlungen fü r das Bedienungs -  und Wartungspersonal am Standort:  

1.  Evakuieren Sie im Brandfall das Personal  aus dem Gebä ude oder dem 
Gerä tebereich und betä tigen Sie die Feueralarmglocke. Wenden Sie sich 
an die Feuerwehr und geben Sie relevante Produktinformationen an, 
einschließ lich, aber nicht beschrä nkt auf den Typ des Batteriepacks, die 
ESS- Kapazitä t, die Verteilung des Batteriepacks usw.  

2.  Betreten Sie das brennende  Gebä ude oder den Gerä tebereich nicht 
erneut und ö ffnen Sie nicht die ESS - Tür. Isolieren und überwachen Sie den 
Standort und beschrä nken Sie den Zugriff auf nicht autorisiertes Personal.  

3.  Nachdem Sie die Feuerwehr kontaktiert haben, schalten Sie das Sys tem 
aus der Ferne aus und priorisieren Sie Ihre eigene Sicherheit.  

4.  Stellen Sie den Feuerwehrleuten nach dem Eintreffen der Feuerwehrleute 
relevante Produktinformationen zur Verfügung, einschließ lich, aber nicht 
beschrä nkt auf den Typ des Batteriepacks,  die ESS- Kapazitä t, die 
Verteilung des Batteriepacks, das Benutzerhandbuch usw.  

5.  Sobald die Feuerwehrleute bestä tigt haben, dass das Feuer gelö scht 
wurde, darf qualifiziertes Personal das Feuer gemä ß  den ö rtlichen 
Vorschriften behandeln. Ö ffnen Sie die ESS- Tür nicht ohne Erlaubnis.  

6.  Wartung von Produkten nach einem Zwischenfall: Bitte wenden Sie sich 
an einen Weiheng - Servicetechniker  fü r eine Bewertung.  

Empfehlungen fü r Feuerwehrleute:  

1.  Sehen Sie sich die Produktinformationen an, die vom Betriebs -  und 
Wartungspersonal bereitgestellt werden, einschließ lich, aber nicht 
beschrä nkt auf den Typ des Batteriepacks, die ESS - Kapazitä t, die 
Verteilung des Batteriepacks und das Benutzerhandbuch usw.  

2.  Ö ffnen Sie die ESS- Tü r nicht, wenn die interne Sicherheit  des Systems 
nicht gewä hrleistet werden kann.  

3.  Feuerlö scharbeiten sollten den ö rtlichen Vorschriften zur 
Brandbekä mpfung entsprechen.  

 
 

GEFAHR 
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 2 Vorstellung des Produkts  

2.1 Modellbeschreibung  
Beschreibung des 

Produktmodells:  

In diesem Dokument werden die folgenden Produktmodelle beschrieben:  

AC -  250 kW -  1B10 

AC -  250 kW -  2B10 

AC -  250 kW -  4B10 

AC -  187 kW -  1B10 

AC -  125 kW -  1B10 

AC -  125 kW -  2B10 

AC -  62,5 kW -  1B10 

 

 

 
 

  

Systemparameter  
1: Einkanaliger Eingang  
2: Doppelkanaliger Eingang  
4: Vierkanaliger Eingang  
Leistung KW  

Integriertes AC - System  
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2.2 Funktionen und Merkmale  
 

Funktionen  
Der AC- Schrank der AC - Schrankserie integriert ein modulares 
Stromumwandlungssystem (PCS), das lokale Energiemanagement -
Ü berwachungssystem, das Stromverteilungssystem und das Umweltkontrollsystem. 
Das modulare PCS vereinfacht die Wartung und Kapazitä tserweiterung, wä hrend das 
Front - End- Wartungsdesign den Platzbedarf fü r den den Fuß abdruck und 
Wartungszugan g minimiert. Der AC - Schrank mit diesen einzigartigen Eigenschaften 
kann die die hohe Sicherheit und Zuverlä ssigkeit, den schnellen Einsatz und den 
kostengünstigen Betrieb sowie hohe Energieeffizienz und intelligente 
Managementfä higkeit gewä hrleisten. Die B etriebsstrategie der typischen 
Anwendungen wird nachstehend beschrieben:  
Modus des Netzanschlusses: Der AC- Schrank wird mit dem Batterieschrank verbunden, 
und das PCS - Strommodul wandelt den Gleichstrom in den Wechselstrom um und 
verbindet es mit dem Netz, um den schnellen Frequenzgang (FFR) und die 
frequenzgeregelte Reserve (FCR) zu erreichen.  

 
Merkmale  

Der AC- Schrank der AC - Schrankserie verwendet fortschrittliche digitale 
Steuerungstechnologie und ein proprietä res Energiemanagementsystem (EMS), um die 
Steu erungsleistung zu optimieren und die Systemzuverlä ssigkeit zu verbessern. Es verfügt 
über folgende Funktionen und Merkmale und verfügt über eine hohe Anpassungsfä higkeit 
an verschiedene Anwendungsszenarien:  
· Echtzeit - Statusü berwachung und Fehleraufzeichnung  zur 

Fehlerwarnung und - positionierung;  
· Hochintegrierte Struktur, einfach zu transportieren, zu betreiben und zu 

warten;  
· Vollstä ndig vormontiert, kein Einbau des Batteriemoduls vor Ort 

erforderlich;  
· Wasserdichtes Modell, geeignet fü r Auß enanwendungen, um den 

Anforderungen verschiedener Installationsorte gerecht zu werden;  
· Modulares Design, einfach parallel zu betreiben und das System zu 

erweitern;  
· Ermö glicht Netz - Dispatching und die einmalige Frequenz -

/Spannungsregelung;  
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2.3. Aussehen  
 

  

 Abbildung 2 - 1 Aussehen und Abmessungen  
 
 

 

 

 
 

Das Fundament muss gemä ß  den Konstruktionszeichnungen der Baustelle 
bereitgestellt werden. Relevante Zeichnungen erhalten Sie, indem Sie sich 
an das Kundendienstpersonal unseres Unternehmens wenden.  

  

ANMERKUNG 
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2.4 Komponenten  

 Abbildung 2 - 2 Komponenten (geschlossene Tü r)  
 

Tabelle 2 - 1  Komponentenkonfiguration  
Nr. Name  Menge  Beschreibung  

1 Anzeige  3 

Leistung: Weiß , Stromversorgungsznzeige  

Betrieb: Grün, Betriebsanzeige  

Stö rung: Rot, Stö ranzeige  

2 Tü rschloss  1 Drehen Sie den Griff, um die Schaltschranktü r zu ö ffnen.  

3 
Ton-  und 
Lichtalarm  1 

Bietet akustische und visuelle Warnungen vor Gefahren 
an und alarmiert den Benutzer rechtzeitig.  

4 Not - Aus- Taste  1 
Wenn das Gerä t einen abnormal en Zustand aufweist, 
drücken Sie diese Taste, um das System zu stoppen.  

5 Thermovent  2 Lufteinlaß  und Luftauslaß  
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 Abbildung 2 - 3 Komponenten (geö ffnete Tü r)  
Tabelle 2 - 2  Komponentenkonfiguration 2  
 

Nr. Beschreibung der 
Module  

Menge  Beschreibung  

1 PCS 4 
Ein 62,5- kW- Strommodul unterstü tzt die 
Energieumwandlung und - verwaltung, um die ESS -
Leistung zu optimieren  

2 Zä hler 1 Gerä t zur Umsatzmessung  

3 
Leistungsschalter 
(MCB2) 1 Leistungsschalter fü r Messgerä te  

4 UPS 1 Bietet eine stabile Hilfsstromausgabe.  

5 
Integrierter 
Verteilerkasten  1 

Es integriert EMS, BMS, Datenaustausch und 
Energieverteilungsfunktionen.  

6 Antenne  1 Reservieren Sie den Installationsort der Antenne  

1
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7 Touch - Screen  1 Lokales Bedienungsfeld, verbindet sich mit PANGU LITE.  

8 
Leistungsschalter 
(QF) 1 Verbindungsposition der Netzeingangslinie.  

9 N- Sammelschiene  1 N- Sammelschiene.  

10 
Erdungssammelsc
hiene  1 Erdungssammelschiene.  

 

2.4.1 Integrierter Verteilerkasten  

 

 Abbildung 2 - 6 Aussehen des integrierten Verteilerkastens  
 

Modulbeschreibung:  Dieser integrierte Verteilerkasten integriert EMS und 
Kommunikationsgerä te in einem Einzelmodul, was das Design und die Installation vom ESS 
vereinfacht, die Anzahl der erforderlichen Komponenten erheblich reduziert und die 
Wartung erleichtert. Das integr ierte Design spart nicht nur Platz und Kosten, sondern 
verbessert auch die Stabilitä t und Zuverlä ssigkeit des Systems. Es minimiert das Risiko 
potenzieller Ausfä lle und erhö ht die Haltbarkeit und Betriebseffizienz des Gerä ts. Darüber 
hinaus vereinfacht ein e einheitliche Management -  und Wartungsschnittstelle den Betrieb 
und die Wartung, bietet flexible Skalierbarkeit und optimiert die Gesamtsystemleistung 
und die Managementeffizienz weiter.  
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Merkmale:  

1.  Energiemanagement und Optimierung:  Regeln Sie die Au fladung und 
Entladung der Batterie, um die ESS - Effizienz zu optimieren.  

2.  Echtzeit - Datenü berwachung und Alarme: Ü berwachen Sie den 
Systemstatus und geben Sie rechtzeitig Fehlerwarnungen aus.  

3.  Sicherheitsschutzmechanismus:  Es integriert die Schutzfunktionen wie 
Ü berstrom, Ü berspannung und Ü bertemperatur, um Systemausfä lle zu 
vermeiden.  

4.  Fernbedienung und Wartung:  Unterstü tzung der Fernüberwachung, des 
Betriebs und der Fehlerbehebung zur Verbesserung der Wartungseffizienz . 

5.  Management der Temperaturregelung:  Verwenden Sie ein integriertes 
Temperaturregelungssystem (z. B. eine Kä ltemaschine), um die optimale 
Betriebstemperatur des Gerä ts sicherzustellen.  

6.  Gesundheitsmanagement der Batterie Echtzeit - Ü berwachung der 
Gesundheit der Batterie, um die Ü berladung und Entladung zu vermeiden 
und die Batterieeffizienz zu verbessern.  

 

  

 Abbildung 2 - 4 Die Anzeige der Vorderplatte und Rü ckplatte   
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Tabelle 2 - 3  Komponentenkonfiguration 3  
 

Nr. Stecker  Menge  Beschreibung  
1 

CZ1 1 
Kommunikation zwischen dem AC - Schrank und dem 
integrierten Verteilerkasten.  

2 CZ2 1 Kommunikation mit dem Batterieschrank 1#.  

3 CZ3 1 Die Wasserkühlung des Batterieschranks #1, Stromversorgung 
des Hochspannungskastens.  

4 CZ4 1 Kommunikation mit dem Batterieschrank 2#.  

5 CZ5 1 Die Wasserkühlung des Batterieschranks #2, Stromversorgung 
des Hochspannungskastens.  

6 CZ6 1 Hilfsstromversorgung fü r Batterieschrank 1#, Stromversorgung 
fü r Luftentfeuchter, usw.  

7 CZ7 1 Hilfsstromversorgung fü r Batterieschrank 2#, Stromversorgung 
fü r Luftentfeuchter, usw.  

8 CZ8 1 Hauptstromversorgung des integrierten Verteilerkastens.  

9 CZ9 1 Niederspannungs - Stromversorgung des integrierten 
Verteilerkastens.  

10 RJ1 1 Kommuniziert mit dem lokalen Bedienfeld.  

11 RJ2 1 Interne Erweiterung der Netzwerkschnittstelle.  

12 RJ3 1 Der dritte ems Schnittstelle fü r den Netzwerkzugriff Schnittstelle 
fü r den Netzwerkzugriff.  

13 RJ4 1 Sicherheitsmanagement fü r das Umrichternetz  

14 RJ5- RJ6 2 Externe Erweiterung der Netzwerkschnittstelle.  

15 LEISTUNG 1 EMS- Stromindikator  

16 MCB3 1 Der Hauptleistungsschalter des Verteilerschranks.  

17 MCB4 1 Leistungsschalter fü r USV - Eingang.  

18 MCB5  1 Hauptstrom - Leistungsschalter fü r den Hochspannungskasten.  
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2.4.2 Umrichter - System  

2.4.2.1 PCS 

 

 Abbildung 2 - 8 Aussehen vom PCS  
Modulbeschreibung:  
Das Stromumwandlungssystem (PCS) ist eine Schlüsselkomponente, um die 
bidirektionale Energieumwandlung zwischen der Batterie und dem Netz zu 
realisieren. Es garantiert die effiziente Energieumwandlung zwischen AC und DC, 
indem es den Lade - /Entladevorgang der Batterie steuert. Das PCS ist in der Lage, 
im Netz zu laufen, was die hohe Zuverlä ssigkeit des Systems in verschiedenen Modi 
gewä hrleistet. Effizientes Energiemanagement und flexible Betriebsmodi 
ermö glichen ESS eine effiziente und  zuverlä ssige Leistung in verschiedenen 
Anwendungsszenarien.  
Tabelle 2 - 6 Technische Spezifikationen des Wechselrichters  

Modell  WH- TAA603  

Maximaler Wirkungsgrad  98,00% 

DC- Seite: Maximale DC - Spannung  950 V  

DC- Seite: Spannungsbereich bei Volllast  650 -  900 V  

DC- Seite: Maximale DC - Strom  102,3 A 

AC- Seite -  Nennwirkleistung  62,5 kW 

AC- Seite -  Maximale Scheinleistung  62,5 kVA 



2 Vorstellung des Produkts  
AC- Schrank  
Benutzerhandbuch  
 

Dokumentversion: 01 (20.01.2025)  
 

Copyright ©  Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.  22 

 

 

AC- Seite -  Maximale Leistung  62,5 kW 

AC- Seite -  Nennwechselspannung  400 V  

AC- Seite: AC- Spannungsbereich  360 V -  440 Vac  

AC- Seite: AC- Leistungsfrequenz  50 Hz/60 Hz 

AC- Seite -  Maximaler Ausgangsstrom  90,21 A@400 V 

Einstellbarer Bereich fü r den Leistungsfaktor  Von - 1 bis +1 

Totale harmonische Verzerrung  <3% 

Netzanschlussart  Dreiphasiger/PE  

Schutz -  Insel  Konfigurieren  

Schutz -  AC- Ü berstrom  Konfigurieren  

Schutz -  DC- Ü berspannung  Konfigurieren  

Schutz -  Erdschluss  Konfigurieren  

Schutz -  Reststrommonitor (RCM)  Konfigurieren  

Schutz -  Gleichstromstoß   Typ II 

Schutz -  Wechselstromstoß   Typ III 

Komminikation -  Anzeige  LED- Anzeige  

Kommunikationsanschluss  Ethernet, 485, CAN  

Kommunikationsprotokolle  Modbus, TCP/RTU 

Allgemein -  Dimension (Breite×Tiefe×Höhe)  543 *803*271  mm  

Allgemein -  Gewicht  56 kg  

Allgemein -  Betriebstemperaturbereich  ̇25ᴈ ͘ +60ᴈ 

Allgemein - Methode der Kühlmaschine  Intelligente Luftkühlung  

Allgemein -  Typische Gerä uschemission  60 dB  

Allgemein -  Maximale Arbeitshö he (ohne 
Verringerung des Kontingentwerts)  

2000 m  

Allgemein -  Maximal zulä ssige relative 
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  

0 -  100% 

Verbindung -  DC  Schnellanschluss - Klemme  

Verbindung -  AC  Schnellanschluss - Klemme  

Schutzklasse  IP65 
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2.4.3 Ton -  und Lichtalarmsystem  

 

 Abbildung 2 - 16 Aussehen des Ton -  und Lichtalarmsystems  
Beschreibung der Komponente:  Dieser akustische und visuelle Alarm kann akustische und 
visuelle Alarme auslösen, wenn er ausgelöst wird. Er kann über ein Ausgangsmodul in 
Verbindung mit einer busbasierten Brandmeldesteuerung verwe ndet werden. Wenn die 
Brandmeldesteuerung einen Startbefehl gibt, aktiviert das Ausgangsmodul den akustischen 
und optischen Alarm entsprechend. Dann sendet der Ton -  und Lichtalarm einen starken 
optischen Alarm und ein durchdringendes Tonsignal aus, um das Personal vor Ort über das 
Auftreten des Brandes und die Notwendigkeit von Evakuierungsmaß nahmen zu informieren, 
um eine Eskalation des Brandereignisses zu verhindern.  
Tabelle 2 - 10 Technische Parameter  

Gerä temodell  AW - D316 

Betriebsspannung  Stromversorgung:  24 V DC (20 V ~ 28 V) 

Betriebsstrom  эˢˡˡ ̞˲ 

EN54 -  23 Abdeckung  C -  3 -  8/W -  2,4 -  6 (Siehe Abbildung unten fü r die 
Volumenabdeckung)  

Farbe und Hä ufigkeit des Blitzes  Weiß , 0,5 Hz 

Lichtausgabe  Gemä ß  EN54 -  23 

Schutzklasse  IP21C 

Betriebstemperatur  - 10ᴈ͘ +55ᴈ 

Relative Luftfeuchtigkeit  э˪˦˖ ˙̟̙̥̔̚ ̜̠̟̖̟̤̖̣̖̟̕̚̕˚ 

Material der Linse/ des Gehä uses  Flammhemmendes Polycarbonat/Acrylnitril - Butadien -
Styrol (ABS) - Kopolymer  

Abmessungen  Durchmesser 100 mm ×Hö he 100,5 mm (inklusive Basis)  

Abstand der Befestigungslö cher  45 mm ~ 70 mm  

Gewicht  Ca. 266 g (inklusive Basis)  
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2.5. Funktionsprinzip  

2.5.1 Schaltplan  
 

 

 

 
 

In diesem Abschnitt wird das  Systemtopologiediagramm des Modells 
AC- 250 kW- 2B10 beschrieben. Das aktuelle Topologiediagramm stellt nur 
dieses Modell dar. Wenn Sie das Systemtopologiediagramm anderer 
Modelle benö tigen, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstpersonal 
unseres Unterneh mens, um es zu erhalten.  

 
 

 

 Abbildung 2 - 18 Schaltplan  

 HINWEIS  
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2.5.2 Status des Gerä ts  
Es gibt 5 Betriebsbedingungen fü r AC - Schrank: Standby, Aufladung, Entladung, 
Schließ en, Ausfä lle und Offline.  

Tabelle 2 - 11 Status des Gerä ts  

Status des Gerä ts  Beschreibung  

Bereitschaft  
Der AC- Schrank ist eingeschaltet und an das Netz angeschlossen 
und betriebsbereit. Hauptsä chliche Vorgä nge wie die Aufladung und 
Entladung wurden jedoch noch nicht durchgeführt.  

Laden  

Der AC- Schrank wird eingeschaltet und an das Stromnetz 
angeschlossen. Alle Komponenten funktionieren normal und sind in 
der Lage, Entladevorgä nge durchzuführen, um die elektrische Energie 
aus dem Netz in die Batterie zu speichern und so die stabile 
Stromversorgung des Systems zu gewä hrleisten.  

Entladen  

Der AC- Schrank wird eingeschaltet und an das Stromnetz 
angeschlossen. Alle Komponenten funktionieren normal und sind in 
der Lage, Entladevorgä nge durchzuführen, um die elektrische Energie 
der Batterie an das Stromnetz abzugeben und die stabile 
Stromversorgung der Last zu gewä hrleisten.  

Abschaltung  
Der AC- Schrank ist inaktiv, der Relaisschalter ist ausgeschaltet und es 
findet keine Lade -  oder Entladeaktivitä t statt. Er befindet sich derzeit 
im Nichtbetriebsmodus.  

Ausfä lle  
Wenn ein interner Fehler im AC - Schrank  erkannt wird, wird ein 
Fehleralarm ausgelö st, und der Fehler muss behoben werden, bevor 
er ordnungsgemä ß  funktionieren kann.  

Offline  
Der AC- Schrank ist vom Ü berwachungssystem getrennt und kann 
nicht fü r die Dateninteraktion und Fernsteuerung verwendet we rden.  

 

2.5.3 Diagramm der Systemarchitektur  

 

Externe Reserve-Notstopp 

Rauch-/Wärmedetektorsignal di 

Notstopp di 

Eintauchen in Wasser di 

Anweisungen dazu 

Kühlmasc
hine 

PCS Luftentfeuchter Gasdetektor 

Schalter Parallelbetrieb, Inbetriebnahme und Vernetzung 
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 Abbildung 2 - 18 Kommunikationstopologiediagramm  

2.6 Anwendungszenarien  
Die gesamte ESS - Station besteht aus Schrä nken der AC 250 kW - Serie und der DC -
Batterieschrankserie, die hauptsä chlich fü r industrielle und gewerbliche Anw endungen 
eingesetzt werden. Spezifisch:  
 
Die AC- Schrankserie verwendet ein integriertes Design, das das WH - TAA603- Gerä t und die 
Stromverteilungseinheit integriert, um AC -  und DC - Stromumwandlungs -  und 
Stromverteilungsfunktionen zu realisieren.  
0Die DC - Batte rieschrankserie integriert die Batteriepacks, das Flüssigkeitskühlsystem und 
das Brandschutzsystem und sorgt durch die All - in- One - Architektur fü r einen sicheren und 
effizienten Betrieb der Energiespeichereinheiten.  

 

 Abbildung 2 - 19 Anwendungsdiagramm fü r AC- Kopplungen  
 

Tabelle 2 - 11 Beschreibung des Anwendungsdiagramms  

Identifikation  Gerä t  Beschreibung  

A 
Batterieschrank  
DC -  500 kWh -  EA10 

Es dient der Energiespeicherung 
und ist mit Batterien, 
Flüssigkeitskühlung und 
Brandschutzsystem zur 
Temperaturregelung und zum 
Brandschutz integriert.  

B 

AC- Schrank  

AC -  250 kW -  1B10 

AC -  250 kW -  2B10 

AC -  250 kW -  4B10 

AC -  187 kW -  1B10 

AC -  125 kW -  1B10 

Es realisiert die Umwandlung und 
Verteilung von Energieressourcen 
sowie die Kommunikation und den 
Betrieb von Energieverteilungs -  
und Hilfssystemen.  
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AC -  125 kW -  2B10 
AC -  62,5 kW -  1B10 

C Netz /  

D Last  /  
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3  Standortanforderungen  
 
 
 

3.1 Standortauswahlanforderungen  
 

 
 

 
 

Der Standort sollte gemä ß  GB 51048:  Bemessungsnorm fü r 
elektrochemisches Energiespeicherkraftwerk, NFPA 855: Standard fü r die 
Installation stationä rer Energiespeichersysteme, und geltende ö rtliche 
Vorschriften  ausgewä hlt werden.  

 
 

 

Das ESS ist fü r die Installation im Freien geeignet. Fü r die Verwendung in 
Innenrä umen beachten Sie bitte die ö rtlichen Vorschriften. Allgemeine 
Anforderungen an die Standortauswahl:  

ǒ Das System darf nicht in tiefer gelegenen Gebieten installiert werden und 
die Installationsebene muss höher sein als der höchste  aufgezeichnete 
Wasserstand in diesem Gebiet.  

ǒ Bleiben Sie den Mindestabstand von 2 km zu Flughä fen, Mü lldeponien, 
Flussufern und Stau dä mmen.  

ǒ Wä hlen Sie eine n gerä umige n Standort und stellen Sie sicher, dass sich 
ein 10 Meter breiter freier Bereich um das Standort herum befindet.  

ǒ Bleiben Sie den Mindestabstand von 50 Metern zu Wohngebieten , um 
Lä rmbelastung zu vermeiden.  

ǒ Stellen Sie sicher, dass die Transportbeding ungen bequem und das 
Feuerlö schsystem zuverlä ssig ist.  

ǒ Bieten Sie ausreichend Spielraum fü r aktuelle und zukünftige Bedürfnisse, 
einschließ lich potenzieller Erweiterung über den gesamten Lebenszyklus  
hinweg .  

ǒ Wä hlen Sie einen gut belü fteten Ort.  

ǒ Wenn das Energiespeichersystem an einem Ort installiert wird, der 
Salzschä den ausgesetzt ist, kann es korrodieren und somit eine 
Brandgefahr darstellen. Installieren Sie den Energiespeicher nicht im 
Freien in salzbelasteten Gebieten. Salzschadensgebiete sind  solche, die 

 HINWEIS  
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weniger als 2 km von der Küste entfernt oder von der Meeresbrise 
betroffen sind. Die von der Meeresbrise betroffenen Gebiete variieren je 
nach meteorologischen Bedingungen (z. B. Taifune und saisonale Winde) 
oder topografischen Bedingungen (z.  B. Dä mme und Hügel).  

 
 

 

 
 

 

1.  Wenn der ausgewä hlte Standort die Kriterien fü r die nationale 
Sicherheitsüberprü fung nicht erfü llt, empfehlen wir Ihnen, einen neuen Standort 
auszuwä hlen.  

2.  Wenn kein geeigneter alternativer Standort verfü gbar ist, ist es ratsam, eine 
Brandmauer mit einer Brandschutzklasse von mindestens 3 h zu installieren, um die 
Sicherheit zu gewä hrleisten und ausreichend Platz fü r den Transport, die Installation 
und die Wartung des Gerä ts zu schaffen.  

3.  Laut T/CEC 373- 2020 sollte die Lä nge und Hö he der Brandmauer den Auß enumfang 
der vorgefertigten Kabine um 1 Meter ü berschreiten. Laut NFPA855 - 2020: Standard 
fü r die Installation stationä rer Energiespeichersysteme, eine unabhä ngige 
Brandmauer mit einem Feuerwidersta ndsgrad von 1 h, kann den Abstand auf 914 
mm reduzieren.  

 

 

Bei der Standortauswahl sollten Standorte, Gebiete und Standorte 
ausgeschlossen werden, die nicht durch Branchenstandards und -
vorschriften empfohlen werden, einschließ lich, aber nicht beschrä nkt auf:  
ǒ Gebiete mit hoher Vibration, Lä rm oder elektromagnetischer Stö rung;  

ǒ Orte, an denen Staub, Rauch, schä dliche Gase und korrosive Gase 
entstehen oder vorhanden sind;  

ǒ Orte, an denen korrosive, brennbare oder explosive Materialien 
hergestellt oder gelagert werden;  

ǒ Orte mit vorhandenen unterirdischen Anlagen;  

ǒ Gebiete mit schlechten geologischen Bedingungen, wie z. B. 
Gummibö den, weiche Bodenschichten oder Gebiete, die anfä llig fü r 
Wasseransammlungen und - absenkungen sind;  

ǒ Seismische Verwerfung en und Gebiete mit einer seismischen Intensitä t 
von mehr als 9 Grad;  

ǒ Orte, die von direkten Gefahren wie Schlammlawinen, Erdrutschen, 
Treibsand oder Höhlen betroffen sind;  

ǒ Orte, die von Gefahren durch Bergbausenkungen (Versetzungen) 
betroffen sind;  

ǒ Gebiete, die von Explosionsgefahren betroffen sind;  

ǒ Gebiete, die aufgrund von Schä den an Dä mmen oder Deichen von 
Ü berschwemmungen bedroht sind;  

ǒ Wichtige Wasserresourcen -  und Sanitä rschutzgebiete;  

ANMERKUNG 
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ǒ Historische und kulturelle Reservate;  

ǒ Ballüberlastete Gebiete, Hochhä user und unterirdische Bauwerke.  

 

3.2 Anforderungen an den Gabelstapler  
ǒ Beim Einsatz vom Gabelstapler ist darauf zu achten, dass die 

Tragfä higkeit vom Gabelstapler nicht weniger als 2 t beträ gt.  

ǒ ˶̡̞̗̠̙̝̖̟̖ ˸̖̝̝̒̓ͼ̟̘̖˫ ю1,8 m. 
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4  Installation des Gerä ts  
 
 

4.1 Vorbereitung vor der Installation  
4.1.1 Vorbereitung des Werkzeugs  

 
 

ǒ Die gezeigten Werkzeuge dienen nur als Referenz und können von den 
tatsä chlichen Werkzeugen abweichen.  

ǒ Diese Liste der Werkzeuge ist aufgrund unterschiedlicher Standortbedingungen 
möglicherweise nicht vollstä ndig.  Nicht aufgefü hrte Werkzeuge werden von  
Installateuren und Benutzern vor Ort entsprechend dem tatsä chlichen Bedarf 
erstellt.  

 

Installationswerkzeuge  
 

 

Kreuzschlitz -
Isolier - Torx-
Schraubendreher  

 

 

Isolierter 
Drehmomentschl
üssel 
(einschließ lich 
Verlä ngerungssta
nge)  
ǒ Größ e der 
Steckdose 7 
mm~19 mm  
ǒ Tiefe der 
̥̖̜̠̤̖̄̔̕ юˤˣ 
mm  
ǒ Die 
Steckdosenschnit
tstelle ist 

 

 

Isolierter 
Drehmomentschr
aubendreher mit 
flachem Kopf  

 

 

Seitenschneider  

ANMERKUNG 
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kompatibel mit 
den 
Drehmomentschl
üssel 
ǒ

 Drehmome
ntbereich: 1,2 
N·m~45 N·m  

 

 

Abisolierzange  

 

 

Kabelschneider  

 

 

Gummihammer  

 

 

Universalmesser  

 

 
 
Crimpwerkzeug  

 

 

Hydraulische 
Zange  

 

 
Sechskantstiftschl
üssel: 5 mm~12 
mm  

 

 
Multimeter -
Gleichspan
nungsberei
ch  
юˢ˦ˡˡ ̇ ˵˴ 

 
 

 

Stahlbandmaß  

 

 

Wasserwaage  

 

 

Staubsauger  

 

 

Schlagbohrer  

 

 

Schlagbohrer  
1l6 mm  

 

 

Schrumpfschlauc
h 

 

 

Heiß luftpistole  

 

 

Kabelbinder  



Dokumentversion: 01 (20.01.2025)  
 

Copyright ©  Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.  33 

4 Installation des Gerä t  
AC- Schrank  
Benutzerhandbuch  
 

 

 

 

 

Isolationsleiter  

 

 

Kran  

 

 

Manueller 
Gabelhubwage
n 

 

 

Gabelstapler  

 

 
Lä nge des 
Hebeseils und des 
̙̄̔ͼ̜̖̝̤̖̝̤̚˫ юˣˣˡˡ 
mm×4  

 
Brechstange  

  

 
 

Persönliche Schutzausrü stung  
 

 

 

Isolierhandschuhe  

 

 

Schutzhandschuhe  

 

 

Schutzbrille  

 

 

Staubmaske  

 

 

Isolierende Schuhe  

 

 

Warnweste  

 

 

Schutzhelm  

 

 

Sicherheitsgurt  
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4.1.2 Inspektion vor der Installation
Inspektion der Auß enverpackung  

Ü berprü fen Sie vor dem Auspacken die Auß enverpackung auf offensichtliche 
Beschä digungen wie Lö cher, Risse oder andere Anzeichen von inneren 
Beschä digungen und bestä tigen Sie, dass das Produktmodell korrekt ist. 
Wenn die Verpackung eine Anomalie aufweist oder das Gerä temodell nicht 
damit übereinstimmt, ö ffnen Sie die Verpackung nicht und wenden Sie sich 
sofort an den Hä ndler.  

 
 

 

 
 

Es wird empfohlen, die Auß enverpackung innerhalb von 24 Stunden zu 
entfernen, bevor Sie Ihnen auf die Installation des Schranks vorbereiten.  

 

 

 
Wenn die Höhe des Schranks 2 m überschreitet, sollten beim Entfernen 

der Auß enverpackung die entsprechenden Sicherheitsmaß nahmen fü r 
Arbeiten in der Luft getroffen werden.  

 

 
Lieferbare Inspektion  
 

Ü berprü fen Sie nach dem Auspacken alle Liefergegenstä nde, um 
sicherzustellen, dass sie intakt und frei von sichtbaren Beschä digungen sind. 
Wenn irgendwelche Artikel verloren gehen oder beschä digt werden, wenden 
Sie sich sofort an den Hä ndler.  

 
  

WARNUNG  

ANMERKUNG 
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4.2 Auswahl der Kabels  
 

Zum Crimpen von OT/DT -˼̝̖̞̞̖̟ ̤̖̙̖̚ ˲̤̙̟̥̥̓̔̚ ˲ ̥̥̖̓̚ бCrimpen von 
OT/DT-˼̝̖̞̞̖Я˟ 

Tabelle 4- 1 Empfohlene Kabeldurchmesser  

Name  AC- Eingangslinie  Neutrale Eingangslinie  Schutz - Erdungsdraht  

Type  
3- adriger 

Kupferdraht fü r 
den Auß enbereich  

Einadriger Kupferdraht 
fü r den Auß enbereich  

Einadriger Kupferdraht 
fü r den Auß enbereich  

Einadriger Kupferdraht fü r den Auß enbereich  

AC -  250 kW- Schrank  юˢ˩˦ ̞̞͂ 
(Einadriges)  

ю˪˦ ̞̞͂ ю˪˦ ̞̞͂ 

AC -  187 kW- Schrank  юˢ˩˦ ̞̞͂ 
(Einadriges)  

ю˪˦ ̞̞͂ ю˪˦ ̞̞͂ 

AC -  125 kW- Schrank  
юˢˣˡ ̞̞͂ 

(Einadriges)  
ю˧ˡ ̞̞͂ ю˧ˡ ̞̞͂ 

AC -  62,5 kW- Schrank  
ю˦ˡ ̞̞͂ 

(Einadriges)  
юˣ˦ mm²  юˣ˦ ̞̞͂ 

Die in der Tabelle angegebene Kabelquerschnittsflä che ist die minimale 
Querschnittsflä che, die fü r den ordnungsgemä ß en Betrieb des Systems erforderlich ist. 

Panzerte Kabel können je nach Standortumgebung ausgewä hlt werden.  
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4.3 Installation vom ESS und der Kabel  
 
ANMERKUNG 
 

 
 

 
 

ǒ Bevor Sie elektrische Verbindungen durchführen, stellen Sie sicher, dass 
̤̙̔̚ ̝̝̖̒ ˽̖̤̥̦̟̘̤̤̙̝̥̖̣̔̒̚ ̞̒ ˶̄̄ ̟̚ ̖̣̕ ̠̤̥̠̟́̚̚ б̀˷˷Я ̖̗̟̖̟̓̚̕˟  
Andernfalls kommt es aufgrund der Hochspannung am ESS  zur Gefahr 
des Stromschlags.  

ǒ Vor dem Berühren der Leiteroberflä che oder der Klemme messen Sie die 
Spannung am Kontaktpunkt  und bestä tigen Sie, dass  der Schutzleiter des 
zu reparierenden Gerä ts oder der zu reparierenden Komponente als 
zuverlä ssig geerdet ist, um die Stromschlaggefahr zu vermeiden.  

 
 

 
 

 

 
 

ǒ Schä den am Gerä t, die durch unsachgemä ß e Verdrahtung verursacht 
werden, fallen nicht unter die Gerä tegarantie.  

ǒ Elektrische Anschlussarbeiten sollten nur von Elektrofachkrä ften 
durchgeführt werden.  

ǒ Der Bediener muss bei elektrischen Anschlüssen eine persö nliche 
Schutzausrüstung tragen.  

 
 

 

 
 

 
Die Kabelfarben in allen elektrischen Schaltplä nen in diesem Abschnitt 
dienen nur als Referenz. Die Kabelauswahl erfolgt gemä ß  dem lokalen 
Kabelstandard, und der gelb - grüne zweifarbige Draht ist fü r die 
Schutzerdung bestimmt.  

 
  

GEFAHR 

WARNUNG  

ANMERKUNG 
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Installationsverfahren  
Schritt 1  Zerlegen Sie die Verpackung des Schranks.  

  

 Abbildung 4 - 1 Zerlegen Sie die Verpackung  
Schritt 2  Zerlegen Sie die Holzpalette.  

 

 Abbildung 4 - 2 Zerlegen Sie die Holzpalette  
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Schritt 3  Zerlegen Sie die  Verdrahtungsdichtungsplatte.  

 

 Abbildung 4 - 3 Zerlegen Sie die Verdrahtungsdichtungsplatte  
Schritt 4  Stanzen Sie Lö cher in das Fundament und installieren Sie die 
Dehnschrauben (M16×100, insgesamt 4 Stück).  

Bohren Sie mit einem Schlagbohrer 4 Lö cher mit einem Durchmesser von 20 
mm und einer Tiefe von 65 ~ 70 mm auf dem Installationsfundament. Der 
Lochabst and ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Hä mmern Sie 4 
Dehnschrauben mit M16×100 ein. (Freiliegende Gewindelä nge über der Plattform: 30 -  
35 mm)  

 

 Abbildung 4 - 4 Bohren Sie Löcher in das Fundament und installieren Sie 
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die Dehnschrauben  
 
Schritt 5 Verw enden Sie einen Gabelstapler oder Kran, um den Schrank zur 

Montageplattform zu bewegen.  

 

 Abbildung 4 - 5 Verwenden Sie einen Gabelstapler, um das ESS zur 
Installationsplattform zu bewegen  

 

 Abbildung 4 - 6 Verwenden Sie einen Kran, um den Schrank zur 
Installationsplattform zu bewegen  
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Beim Handhabungsgerä t mit einem Gabelstapler oder Kran sollte dies 
entsprechend der tatsä chlichen Situation mit geeigneten Gurten befestigt 
werden, um die Gefahr eines Umkippens zu vermeiden.  

 
A 

 
 
Schritt 6  Option 1: Installieren Sie die Befestigungen des Gehä uses (Blechteile) und 

montieren Sie das System.  
 

 
 

 Abbildung 4 - 7 Installieren Sie die Befestigungen des Gehä uses 
(Blechteile) und montieren Sie die Plattform  

Option 2: Es wird am Metallsockel schweiß t  

 

 Abbildung 4 - 8 Es wird am Metallsockel geschweiß t  

 HINWEIS  
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Nachdem die Schweiß naht fixiert ist, sollte rechtzeitig die Rostschutzfarbe wie 
Epoxidgrundierung auf den Schweiß bereich und seine Umgebung 
aufgetragen werden, um eine Schutzschicht zu bilden. Wenn es sich in einer 
feuchten oder korrosiven Umgebung befinde t, kann zusä tzliches 
Rostschutzfett fü r zusä tzlichen Schutz aufgetragen werden. Inspektionen 
sollten regelmä ß ig durchgeführt werden, und wenn sich die Farbschicht 
ablö st oder rostet, sollte der Bereich rechtzeitig gereinigt und neu gestrichen 
werden. 

 
A 

 
Schritt 7 Sie das Gehä use.  
Option 1: Schweiß en Sie eine Erdungssammelschiene.  

 

 Abbildung 4 - 9 Schweiß en Sie eine Erdungssammelschiene  
Option 2: Wenn Sie Schritt 7 abgeschlossen haben, installieren Sie den Erdungsdraht.  

 

 HINWEIS  
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 Abbildung 4 - 10 Installieren Sie den Erdungsdraht  
 

Schritt 8  Installieren Sie die vorderen und hinteren Abdeckplatten.  

 

 Abbildung 4 - 11 Installieren Sie die vorderen und hinteren 
Abdeckplatten.  

Schritt 9  Ö ffnen Sie die Vordertü r des Schranks.  
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 Abbildung 4 - 12 Ö ffnen Sie der Vordertü r  des Batteriefachs  
 
Schritt 10  Zerlegen Sie die AC/DC - Schutzplatten.  

 

 Abbildung 4 - 13 Zerlegen Sie die AC/DC - Schutzplatten  
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Schritt 1 1 Installieren Sie die AC - Kabel.  

 
 

 

Die Farbcodes der AC - Kabel in der folgenden Abbildung befolgen den 
europä ischen Standard. Ausführliche Informationen zu den Farbcodes, die 
fü r andere Regionen gelten, finden Sie in Tabelle 4 - 2: Farbcodes der 
dreiphasigen Drä hte.  

 

 

 

 Abbildung 4 - 12 Installieren Sie die AC - Kabel  
 

Tabelle 4 - 2 Farbcodes der dreiphasigen Drä hte  

Region  L1 
L2 L3 Neutraler 

Draht  
Erdungsdraht  

Beschreibung  

China  Gelb  Grün Rot Blau  
Gelb - grüne 

Streifen  
In dieser Tabelle 

sind die 
Anforderungen an 

die Farbe von 
dreiphasigen 

Drä hten in Lä ndern 
und Regionen auf 
der ganzen Welt 
aufgeführt. Wenn 

USA Schwa rz Rot Blau  Grau  Grün 

Europa, 
Deutschland, 
Vereinigtes 
Königreich  

Braun  Schwarz  Grau  Blau  

 Gelb - grüne 
Streifen  

Malaysia  Rot Gelb  Blau  Schwarz   Gelb - grüne 

 HINWEIS  

D D 
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Streifen  die Farbe in der 
Tabelle von der 

des 
Installationsortes 
abweicht, ist die 

Farbe des 
Standorts 

maß gebend.  

Indien  Rot Gelb  Blau  Schwarz  Grün 

 
Schritt 12 Entfernen Sie die Druckplatte der Schutzspule (einschließ lich des 

Batterieschranks).  
 

 

 
 
Das Modell des Batterieschranks in der folgenden Abbildung ist DC - 500 
kWh. Dieses Handbuch enthä lt nicht das vollstä ndige Installationsverfahren 
des Batterieschranks. Das vollstä ndigen Installationsverfahren des 
Batterieschranks finden Sie im DC - 500 kWh Be nutzerhandbuch. 

 

 

 

 Abbildung 4 - 15 Zerlegen Sie die Spulendruckplatten  
 
  

 HINWEIS  
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Schritt 13  Installieren Sie die Silikonspule.  
 

 

 Abbildung 4 - 16 Installieren Sie die Silikonspule  
 

 
Schritt 14 Installieren Sie die Druckplatte der Schutzspule (einschließ lich des 

Batterieschranks).  
 

 

 Abbildung 4 - 17 Installieren Sie die Spulendruckplatten  
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Schritt 11  Installieren Sie die DC - Kabel  
 

 

 
  

Die folgende Abbildung stellt die Installationsmethode von DC - Kabeln auf 
der Grundlage vom Batterieschrank der Serie DC- 500 kWh dar. Fü r andere 
Verdrahtungen der DC - Schrankserie wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst.  

 
A 
 
 
 

   
 
 

 Abbildung 4 - 13 Installieren Sie die DC - Kabel  
 

  

 HINWEIS  
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