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 QC4.10 Connector Series

Item
项目 ①QC4.10-ab ② QC4.10-efs

Rated Current
额定电流

30A(2.5mm²) 
35A(4.0mm²) 
40A(6.0mm²) 

15A(14AWG)
20A(12AWG)
30A(10AWG)

36A(2.5mm²)
41A(4.0mm²)
46A(6.0mm²)

Rated Voltage
额定电压 1100VDC(TUV)  1000VDC(UL)  2000VDC(TUV)

Size of Cables
电缆尺寸 2.5mm²（14AWG）；4.0mm²（12AWG）；6.0mm²（10AWG）

Protection Class
防护类别 II

Temperature Range
温度范围 -40℃～ +85℃

Contact Resistance
接触电阻 ＜ 0.2mΩ

Protection Grade
防护等级 IP68

Flammability Class
防火等级 V-0

Item
项目 ③QC4.10-cds

Rated Current
额定电流

(s=blank,1) （s=2) （s=blank)

36A(2.5mm²)
41A(4.0mm²)
46A(6.0mm²) 

41A(2.5mm²)
46A(4.0mm²) 
55A(6.0mm²)
70A(10 mm²)

turning:
 46A(6.0mm²)
 55A(10 mm²)

Rated Voltage
额定电压  1500VDC(TUV)

Size of Cables
电缆尺寸

2.5mm²（14AWG）；4.0mm²（12AWG）；6.0mm²（10AWG）；
10 mm²（ 8AWG）

Protection Class
防护类别 II

Temperature Range
温度范围 -40℃～ +85℃

Contact Resistance
接触电阻 ＜ 0.2mΩ

Protection Grade
防护等级 IP68

Flammability Class
防火等级 V-0

① 

高电压、大电流、低电阻
High Voltage, Large Current, Low Resistance

高可靠、低成本
High reliability, low cost 

防护等级 IP68
Protection grade up to IP68

通过 TUV 和 UL 认证
Certifi ed by TUV and UL
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产品结构示意图 Structural Drawing ：

2000V  certifi cate
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③ s=blank

③ s=1

③ s=2

②

产品结构示意图 Structural Drawing ：


