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Anschlussfertige Generatoranschlusskésten

Fiir jede Kundenanforderung die perfekte Losung

Zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter

montiert sorgen Generatoranschlusskasten fiir eine

Zusammenschaltung der erzeugten Strome. Als

optimales Verbindungs-, aber auch Schutzsystem. Das Angebot

umfasst Losungen fiir den Einsatz in Dachanlagen bis hin zu groRen

Solarparks.

Je nach Ausfiihrung enthalten die Kadsten

Reihenklemmen, Uberspannungsschutz, Sicherungen,

Lasttrennschalter und Lichtbogendetektoren.

ﬂ]emeine Bestelldaten
Typ: GAK 4INFH/40UTx2 2MPPT 2US MC4

Best.-Nr.: 93242

VPE: 1
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Technische Daten
Abmessungen und Gewicht
Breite 360 mm Hbéhe 360 mm
Tiefe 171 mm Gewicht 7000 g
Ausgéange DC (pro MPPT)
Anschlussart Steckv. MC4, original Anzahl Ausgénge DC 4
Eingange DC (pro MPPT)
Anschlussart Steckv. MC4, original Anzahl Eingédnge DC 4

Sicherung mit Sicherungen

Elektrische Eigenschaften DC

Eingangsstrom; pro Eingang/total

Bemessungsspannung 1100V DC I_|_N pro Eing/tot 14/112 ADC

Erdung Uberspannungsschutz _ (Jberspannungsableiter 1100V

ohne Schalter Klasse | + Il mit
RUckmeldekontakt

Gehause

Montageart Wandmontage Schutzart P44

Material Kunststoff
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