BALM

evtl.
Filter

Absicherung gem. Heizstab

Wir nur benotigt bei Thyristorsteller
mit Phasenanschnitt-Steuerung :

2.B. Epcos-Filter B84143A0025R105
zu Thyristorsteller RGC3P60V20EDP

Prinzipschema Thyristorsteller 0-10VDC.
Schutzgerdte und Thermo Einstellungen
liegen in der Verantwortung des Installateurs.

|
|
|
|
|
|
|
|
| 8]
: B ~ ~ ~ ~ _owwe [ oo
: GND B a1 ) W RGC3PE0V20... = bis6 kW (evil. 9 kW)
| * ;g Us(-) Thyristorsteller Y RGC3P60V30... = bis 15 kW
| B us(+ T T2 T3
! LT;”F' +24VDC *) ano
[ EIE =
| |
| 12 3 4 5 6 7 B 5 10 11 12
|
|
|
|
| B | Power
| ]
| ¢
I SOLAR
100-240VAC
I M A M A G ER 0.58 B0/B0Hz
l Connect 2 ouTRUT
| 28VDC ! 0EA
|
' @ [Reat s
| -ﬂ:""\-" == =]
I 1 RS465-GND 7 Dn1 TR
| 2 RS485-A B Ddin Cron !
i 3 RSE5E 8 Ddn2 Ty MR
I & A-Out 0-10VDC 10 D-Out 1 - :_#._3'_{_3'__‘1:_-_:_:
| 5 Power GND 11 D-Out Cmn 7 . ] [ L
& Power +24VDC 12 DOt 2 L Taka
l : min 101
| T )
e e e e e e e _| [r U Dreieckschaltung
= =]
Heizstab
T 0V



